




第　　1　　号 100m当り

項　　　目 名　称 種　別・細　別 単 位 数  量 単   価 金   額 摘　　　　要

ひびわれ注入工 土木一般世話役 人 4.7

特殊作業員 〃 12.9

普通作業員 〃 4.2

シール材 エポキシ樹脂 ㎏ 11.73 幅30mm、厚さ2mm

注入材 エポキシ樹脂 〃 11.37 ひびわれ幅0.35mm、深さ25cm

注入器具 低圧注入器 本 334 300mmピッチ

諸　雑　費 % 2.0 労務費の 2％

合　　　計

1m当り 円

1.低圧注入工法でクラック注入を行う場合に適用する。

2.シール材の数量は、 11.73 kg(=1.7*0.03*100*0.002*1.15*1000)とする。 なお、ロス率は+0.15とする。

3.注入材の数量は、 11.37 kg(=1.13*0.00035*0.25*100*1.15*1000)を標準とし、実績により変更すること。

　なお、ロス率は+0.15とする。

4.低圧注入器の数量は、334本(=100/0.3)を標準とするが、使い捨てのもので一箇所に複数本使用する場合は実績により変更すること。

5.諸雑費は、電力に関する経費、材料（低圧注入器充填用ポンプ、ポンプ洗浄用シンナー）及び機械器具費

（ハンドミキサ、グラウト注入機）であり、労務費の合計額に率を乗じた金額を上限として計上する。　

6.エポキシ樹脂を使用しない工法を使用する場合は、別途見積聴取すること。

○平成24年度　土木工事標準積算基準書　Ⅳ-3-⑩-3　「クラック処理」参照

内　　　　　　訳　　　　　　書

　ひびわれ注入工（エポキシ系樹脂使用）

　土木工事標準積算基準書
　香川県土木部　による。

　ただし、上記基準書の適用範囲
外は本歩掛を使用する。

また、シール材、注入材注入器具
の数量算出は当歩掛を標準とする。
































































