
第 10 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第 

 

日時  令和元年１２月２２日（日）１３時００分～ 

場所  ルポール讃岐 大ホール 

 

Ⅰ．開会 

 

 

Ⅱ．審議・報告事項 

 

１．処分地の地下水浄化対策等の概況（その４）（報告） 

 

２．処分地の地下水の状況（報告） 

(1) Ｄ測線西側の地下水の状況（定期モニタリング）（その４） 

(2) 処分地全域での地下水の状況 

 

３．処分地の地下水浄化対策の状況（報告） 

(1) 集水井による揚水浄化の状況（その３） 

(2) 化学処理の状況（区画②㉚及びＤ測線西側） 

(3) 揚水井による揚水浄化の状況（区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝） 

 

４．高度排水処理施設等における運転管理状況及び今後の運転管理方法（報告） 

 

５．今後の地下水浄化対策の進め方（審議） 

(1) 電気発熱法による浄化対策の検討結果 

(2) 地下水汚染領域中の土壌の掘削・除去による浄化対策の検討結果 

(3) 今後の地下水浄化対策の進め方（その４） 

 

６．処分地全域での地下水における排水基準の到達の確認手法の検討（審議） 

 

 

Ⅲ．閉会 
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処分地の地下水浄化対策等の概況（その４） 

 

１．概要 

現在実施している地下水浄化対策等の実施状況の概況を報告する。（表及び別紙参照） 

 

２．地下水浄化対策等の実施状況 

（１）Ａ３、Ｂ５及びＦ１ 

岩盤のクラック部分の地下水汚染が原因と考えられ、Ａ３及びＢ５については、平成 26 年

４月から揚水浄化を実施しており、令和元年７月からは化学処理による浄化試験を実施し、令

和元年 12 月から揚水浄化を再開している。また、Ｆ１については浄化の検討を進めており、

化学処理による浄化試験を実施している。 

（２）Ｄ測線西側 

排水基準超過が確認された 10ｍメッシュの区画を対象に、令和元年 11 月からフェントン試

薬の注入による化学処理の準備を進めている。なお、浅い層は平成 26 年６月から、深い層は

平成 27 年４月から揚水井による揚水浄化を、平成 30 年４月からは集水井による揚水浄化を実

施していたが、化学処理の実施に伴い、令和元年 12 月からは揚水井及び集水井による揚水浄

化を一時中断している。 

（３）高濃度汚染区画（区画②⑨㉚） 

区画②及び区画㉚では、令和元年 11 月からフェントン試薬の注入による化学処理の準備を

進めている。 

また、区画⑨（区画⑭-6 を含む。）の TOC 濃度が低い範囲はフェントン試薬の注入による化

学処理を実施予定であり、TOC 濃度が高い範囲は電気発熱法及び土壌等の除去を検討中である。 

（４）揚水井による浄化対策エリア（区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝） 

1,4-ジオキサンによる汚染が高濃度で存在している区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝については、1,4-

ジオキサンが水溶性の物質であることを踏まえ、揚水井による揚水浄化を実施する。 

令和元年 10 月から揚水井の設置工事を進め、区画㉒㉓㉕については令和元年 10 月、区画㉗

㉘㉙㉜㉝については同年 11 月に揚水井が完成し、揚水される地下水の水質と揚水量を確認し

ながら、適宜、揚水浄化を実施している。 

（５）ウェルポイント等による浄化対策エリア（区画⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓） 

ベンゼンによる汚染が高濃度で存在している区画⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓については、汚染がＴ

Ｐ０ｍ～－３ｍ付近に集中していることや、ベンゼンが水より比重が軽く比較的水に溶け易い

物質であることを踏まえ、ウェルポイント等による揚水浄化を実施する。 

令和元年 11 月から場内の整地及び送水設備の設置を進めている。 

 

 

○水 第１０回  Ⅱ／１ 

令和元年１２月２２日 
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表 地下水浄化対策等における進捗状況 

項目 地 点 進捗状況等 

地下水 

調査 

（１）Ａ３、Ｂ５及び 

Ｆ１ 
Ａ３、Ｂ５、Ｆ１ モニタリング 継続中 

（２）Ｄ測線西側 

（B+40,2+10）、（C,2+40)、

(C,3)、(C,3+10)、集水

井 

モニタリング 継続中 

（３）高濃度汚染区画 

   （区画②⑨㉚） 

区画②⑨㉚ 

（⑭-6 を含む。） 
モニタリング 継続中 

（４）揚水井設置による

浄化対策エリア 
区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝ モニタリング 継続中 

（５）ウェルポイント等 

による浄化対策エリア 

区画⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒

㉓ 
モニタリング 継続中 

（６）その他の区画 
区画⑥⑳㉔㉖㉛㉞㊱㊲

㊳㊵㊶㊷ 
モニタリング 継続中 

地下水 

浄化対策 

（１）Ａ３、Ｂ５及び 

Ｆ１ 

Ａ３・Ｂ５ 揚水浄化 継続中 

Ａ３・Ｂ５・Ｆ１ 化学処理 実施中 

（２）Ｄ測線西側 

（B+40,2+10）、（C,2+40) 揚水浄化 一時中断 

集水井 揚水浄化 一時中断 

トリクロロエチレン濃

度が高い地点 
化学処理（先行浄化） 実施済 

排水基準超過地点 化学処理 実施中 

（３）高濃度汚染区画 

（区画②⑨㉚） 

区画②㉚ 化学処理 実施中 

区画⑨ 

化学処理（先行浄化） 

電気発熱法(先行浄化) 

掘削除去（先行浄化） 

実施中 

（４）揚水井設置による 

浄化対策エリア 

区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝ 揚水井設置工事 実施済 

区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝ 揚水浄化 継続中 

（５）ウェルポイント等 

による浄化対策エリア 

区画⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒

㉓ 

場内の整地及び 

送水設備の設置 
実施中 

 



⑮

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑩

⑧

⑭

⑳

㉔㉞

㉛

㊲

㉟

㊳

㊴

㊱

㊵

㊶㊷

㊸
⑨

②

㉚

㉖

⑲

化学処理を実施する区画
・区画②、⑨（⑭-6）、㉚
・Ｄ測線西側
・Ａ３、Ｂ５、Ｆ１

地下水汚染領域 揚水処理を実施する区画
・区画⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓(ウェルポイント等９区画)

・区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝(揚水井８区画)

・Ｄ測線西側(既設の集水井)

Ｆ１

Ｄ測線西側

Ａ３

Ｂ５

集水
井

㉙

㉕

※区画⑨（⑭-6）のTOCが高

い範囲については、電気発
熱法及び土壌の掘削・除去
による浄化対策を検討中で
あり、具体的な実施方法に
ついて今後決定する。

⑪

⑫

⑬

⑰㉒

⑱

㉑ ⑯

揚水井による浄化対策エリア ウェルポイント等による浄化対策エリア

別紙

㉗

㉘

㉜

㉝ ㉓



1 

 

 

Ｄ測線西側の地下水の状況（定期モニタリング）（その４） 

 

１．概要 

Ｄ測線西側の地下水を浄化するため、（Ｂ＋４０，２＋１０）地点、（Ｃ，２＋４０）地

点及び（Ｃ，３＋１０）地点に観測井及び揚水井を設置しており、平成 26年６月から浅い

揚水井、平成 27 年４月から深い揚水井、平成 30 年４月から集水井で揚水浄化を実施して

いる。今回、令和元年 11月に実施した定期モニタリング結果等について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 調査地点（処分地南西側から） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 調査地点（平面図） 

  

Ｃ Ｃ＋３０ Ｄ Ｂ＋３０ 

２ 

３ 

B+40,2+10 
揚水井 1 本 
（浅い） 

C,2+40 
揚水井 2 本
（深・浅） 

C3 観測井 
C3 北（浅い） 
C3 南（深い） 

C,3+10 
揚水井 1 本 
（浅い） 
 

集水井 

B+40,2+10 
観測井 2 本 
（浅・深） 

C,2+40 
観測井 3 本 
（深・中・浅） 

C,3+10 
観測井 1 本 
（浅い） 
 

○水第１０回 Ⅱ／２－１ 

令和元年１２月２２日 

北 

B+40,2+10 
観測井 2 本 
（浅・深） 
揚水井 1 本 
（浅い） 

C,2+40 
観測井 3 本 
（深・中・浅） 
揚水井 2 本
（深・浅） 

C3 観測井 
C3 北（浅い） 
C3 南（深い） 

C,3+10 
観測井 1 本 
（浅い） 
揚水井 1 本 
（浅い） 
 

Ｒ1.11.26 撮影 

集水井 
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２．定期モニタリング結果 

（１）実施日 

令和元年 11月 18日 

 

（２）調査体制 

調査及び分析機関：廃棄物対策課、環境保健研究センター 

 

（３）調査地点（図１及び図２） 

観測井８地点、揚水井４地点 

 

（４）調査結果 

これまでの揚水井及び集水井における月間揚水量は表のとおりであり、各観測井及び

揚水井の地下水の状況は図３～６のとおりである。 

浅井戸については、（Ｂ＋４０，２＋１０）の浅い観測井（図３）においてベンゼンが、

（Ｃ,３＋１０）の浅い観測井（図６）において 1,4-ジオキサンが排水基準を超過してい

た。その他の項目については全地点で排水基準を満足していた。 

深井戸については、（Ｃ，２＋４０）の深い観測井（図４）は全ての項目が、（Ｃ，２＋

４０）の深い揚水井（図４）は 1,4-ジオキサンを除く全ての項目が、（Ｃ３南）の深い観

測井（図５）はトリクロロエチレンが排水基準を超過していた。その他の項目については

全地点で排水基準を満足していた。 

 

※ 集水井による揚水に伴う水位低下の影響により、（Ｂ＋４０，２＋１０）、（Ｃ，２＋４０）及

び（Ｃ,３＋１０）の浅い揚水井について、調査に必要な水量を確保できなかったことから欠

測とした。 

 

３．今後の予定 

Ｄ測線西側については、フェントン試薬の注入による化学処理を令和元年度末まで実

施する予定のため、令和 2 年度以降に定期モニタリングを再開する予定である。 
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表  月間揚水量 

 

B+40，2+10 C，2+40 C，3+10 集水井 

浅い 

揚水井 

深い 

揚水井 

浅い 

揚水井 

深い 

揚水井 

浅い 

揚水井 
－ 

H26 年度
小計 

142.8 ㎥ － 289.7 ㎥ － － － 

H27 年度
小計 

285.7 ㎥ 70.7 ㎥ 346.9 ㎥ 43.7 ㎥ 833 ㎥ － 

H28 年度
小計 

146.2 ㎥ 49.9 ㎥ 373.6 ㎥ 21.9 ㎥ 

浄化の状
況を確認
するため
H27.12. 

24 以降揚
水を停止
中 

－ 

H29 年度
小計 

747.8 ㎥ 98.2 ㎥ 365.5 ㎥ 69.2 ㎥ － 

H30 年度
小計 

561.6 ㎥ 27.2 ㎥ 147.3 ㎥ 63.0 ㎥ 31,307 ㎥ 

H31.4 0 ㎥ 

集水井施工
時（H30. 

7.3）に横
ボーリング
が当該揚水
井を貫通し
たため、以
降欠測 

0 ㎥ 5.6 ㎥ 3,256 ㎥ 

R1.5 0 ㎥ 0 ㎥ 4.2 ㎥ 4,017 ㎥ 

R1.6 0 ㎥ 0 ㎥ 1.7 ㎥ 4,548 ㎥ 

R1.7 0 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ 3,174 ㎥ 

R1.8 0 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ 5,354 ㎥ 

R1.9 0 ㎥ 0 ㎥ 1.1 ㎥ 4,566 ㎥ 

R1.10 0 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ 4,810 ㎥ 

R1.11 0 ㎥ 0 ㎥ 0.1 ㎥ 3,907 ㎥ 

累計 

揚水量 
約 1,880 ㎥ 約 250 ㎥ 約 1,520 ㎥ 約 210 ㎥ 約 830 ㎥ 約 65,000 ㎥ 
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図３（Ｂ＋４０，２＋１０）地点の地下水の状況（青系統色：浅井戸、緑系統色：深井戸） 

  

※１クロロエチレンについては排水

基準が定められていないが、環

境基準の 10 倍の値を排水基準

と仮定して線引きしている。な

お、塩化ビニルモノマーから名

称変更している。 

※２揚水井については、配管内で水

質が混じり合っていた可能性が

あることから H27.4～H27.8 は

参考値である。 

※３（Ｂ＋４０，２＋１０）の深い揚

水井については、集水井施工時

（H30.7.3）に横ボーリングが当

該揚水井を貫通したため、以降

の揚水ができず欠測とした。 
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図４ （Ｃ，２＋４０）地点の地下水の状況（青系統色：浅井戸、緑系統色：深井戸） 

 

  

※１クロロエチレンについては排水基

準が定められていないが、環境基

準の 10 倍の値を排水基準と仮定

して線引きしている。なお、塩化ビ

ニルモノマーから名称変更してい

る。 

※２揚水井については、H27.4～H27.8

の間、配管内で水質が混じり合っ

ていた可能性があることから参考

値である。 

※３（Ｃ，２＋４０）地点において、令

和元年６月 14 日～15 日に化学処

理を実施した。 
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図５ Ｃ３の地下水の状況（青系統色：浅井戸、緑系統色：深井戸） 

  

※１クロロエチレンについては排

水基準が定められていないが、

環境基準の 10 倍の値を排水基

準と仮定して線引きしている。

なお、塩化ビニルモノマーから

名称変更している。 
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図６ （Ｃ，３＋１０）地点の地下水の状況 

 

 

※１クロロエチレンについては

排水基準が定められていな

いが、環境基準の 10 倍の値

を排水基準と仮定して線引

きしている。なお、塩化ビニ

ルモノマーから名称変更し

ている。 

※２浅い揚水井については、第 21

回排水・地下水等対策検討会

（H27.12.23開催）において、

揚水を止めて経過観察する

ことになったことから、

H27.12.24以降揚水停止中で

ある。 
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図 物質毎に環境基準比で表示した観測井地下水データ（１が環境基準値、10が排水基準値） 

※１ クロロエチレンについては、排水基準が定められていないので、暫定的に環境基準の 10倍の値としてある。 

（参考） 



表 水質調査結果 

  

B+40,2+10
観測井（浅い）
トリクロロエチレン 0.080 1.1 1.0 0.034 0.018 0.030 0.021 0.029 0.011 0.025 0.097 0.021 0.002 0.048 ND 0.013 ND 0.015 0.008 0.024 ND 0.014 0.005 0.010 0.002 0.002 0.002 0.004 0.001 0.008 0.011 0.31 0.028 0.003 0.001 ND 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.0077 0.022 0.13 0.010 0.0046 0.0028 0.0024 0.0014 0.0015 0.15 0.027 0.020 0.030 0.014 0.0022 0.0010 0.017 0.0012 0.0016 0.0073 0.0025 0.044 0.024 0.0076 0.0096 0.0028 0.0016 0.0013 0.0013 0.0010 ND 0.0058 ND ND ND ND 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 0.056 0.28 0.49 0.017 0.012 0.017 0.008 0.006 0.008 0.34 0.10 0.042 0.043 0.13 ND 0.004 0.038 0.018 ND 0.027 0.006 0.25 0.079 0.023 0.022 0.018 0.002 ND 0.004 0.014 0.004 0.074 0.006 ND ND ND 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 0.73 0.79 1.5 0.68 0.75 0.32 0.22 0.28 0.28 0.33 0.27 0.17 0.16 0.15 0.15 0.084 0.077 0.077 0.081 0.10 0.077 0.13 0.073 0.045 0.020 0.018 0.073 0.062 0.030 0.013 0.018 0.042 0.022 0.021 0.031 0.11 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 1.6 2.9 3.1 1.5 1.4 0.34 0.54 0.58 0.78 0.38 0.35 0.20 0.18 0.19 0.22 0.31 0.15 0.15 0.16 0.16 0.13 0.20 0.17 0.077 0.028 0.088 0.083 0.093 0.048 0.027 0.056 0.11 0.064 0.083 0.12 0.27 0.005 0.05 0.5

油分 17 13 15 17 5.7 5.6 4.0 2.9 5.9 12 8.5 9.8 6.4 11 5.0 3.1 3.5 3.6 5.0 4.3 6.6 5.0 3.9 3.2 3.2 3.7 3.3 2.5 2.0 2.5 2.4 2.3 2.5 3.2 4.7 0.5 - 30※
水位 0.83 0.78 0.98 1.54 1.24 0.87 0.61 0.96 0.67 1.04 0.85 0.81 0.79 0.67 0.70 1.12 1.03 0.82 0.56 0.71 0.49 0.74 0.80 0.79 0.36 0.85 0.48 0.68 1.02 0.05 -1.17 -0.66 -0.98 -0.93 -1.18 - - -

B+40,2+10
観測井（深い）
トリクロロエチレン 3.4 4.1 5.5 2.5 2.6 3.9 3.6 1.8 1.8 0.20 1.4 0.67 0.89 0.50 1.0 2.1 1.8 0.067 1.4 1.7 0.48 2.7 0.024 0.76 0.69 0.017 0.075 0.014 0.006 0.20 0.072 0.54 0.028 0.004 0.006 0.078 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.016 5.8 1.8 0.50 0.70 0.63 0.81 0.47 0.29 0.064 0.20 0.13 0.15 0.095 0.29 0.23 0.31 0.091 0.42 0.40 0.080 0.41 0.0089 0.12 0.12 0.0090 0.043 0.0093 ND 0.040 0.018 0.0041 0.0016 ND 0.0038 0.0041 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 3.0 2.6 3.3 2.3 2.7 3.3 3.1 2.1 1.6 0.25 1.1 0.45 0.64 0.52 0.82 1.6 1.9 0.066 1.2 1.4 0.30 1.9 0.015 0.51 0.50 0.024 0.057 0.011 0.006 0.077 0.027 0.071 0.007 ND ND 0.023 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 1.3 1.3 1.9 1.2 1.3 1.7 1.7 1.0 1.9 1.7 1.9 1.9 2.3 1.9 2.5 2.1 2.5 3.2 1.6 1.7 1.9 2.1 3.4 3.7 2.7 2.8 1.2 1.8 0.41 0.12 0.065 0.055 0.032 0.079 0.067 0.042 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 4.1 7.2 5.6 4.6 4.3 3.4 3.8 3.4 4.0 2.4 2.3 2.3 1.7 1.7 1.9 2.3 2.1 1.5 2.3 1.7 1.3 1.8 2.5 2.2 1.7 1.7 1.7 2.2 1.0 0.81 0.75 0.39 0.49 0.63 0.56 0.38 0.005 0.05 0.5

油分 5.3 5.8 4.9 5.4 6.4 7.4 5.5 4.4 4.5 5.9 5.9 5.2 4.5 5.4 4.9 4.8 4.8 6.0 5.1 3.1 3.7 5.7 3.8 4.4 4.1 4.3 6.6 4.1 3.7 3.6 3.0 3.1 1.9 2.8 2.0 0.5 - 30※
水位 0.86 0.74 0.99 1.51 1.02 0.87 0.61 0.87 -0.30 1.06 1.02 -0.10 0.78 0.68 0.74 1.13 1.02 0.68 0.53 0.65 0.65 -0.21 1.19 1.02 0.54 0.89 0.52 -3.71 1.26 0.31 -1.76 -1.02 -1.79 -1.07 -1.05 - - -

B+40,2+10
揚水井(浅い)
トリクロロエチレン ND 0.080 0.010 0.007 ND 0.007 ND 0.13 (ND) (ND) ND 0.010 ND 0.020 ND ND 0.003 0.003 ND 0.001 0.003 0.009 ND ND ND 0.001 0.002 ND ND ND 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.0047 0.0030 0.019 0.0024 0.0044 0.0025 0.0021 0.022 (0.0066) (0.026) 0.0024 0.0044 0.0014 0.017 0.0055 0.0021 0.0025 0.018 0.0022 0.0007 0.0047 0.0086 0.0007 0.0008 0.0004 0.0033 0.0014 0.0006 ND ND 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 0.020 0.011 0.015 0.020 0.013 0.009 ND 0.066 (0.010) (0.054) 0.005 0.009 ND 0.079 ND ND 0.005 0.004 0.005 ND 0.008 0.047 ND ND ND 0.004 0.005 0.005 ND ND 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 0.86 0.53 1.6 1.4 1.0 0.65 0.33 0.53 (0.27) (0.46) 0.81 0.19 0.27 0.075 0.17 0.10 0.076 0.071 0.16 0.066 0.58 0.013 0.55 0.011 0.12 0.12 0.046 0.016 0.18 0.028 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 0.17 1.6 3.4 2.4 1.2 0.56 0.73 0.54 (0.48) (0.43) 1.5 0.34 0.47 0.40 0.49 0.21 0.17 0.21 0.40 0.15 2.6 0.15 1.3 0.12 0.73 0.095 0.096 0.089 0.72 0.18 0.005 0.05 0.5

油分 25 17 78 20 8.0 14 8.0 (3.9) (5.7) 7.3 9.4 8.0 12 8.4 3.7 5.6 4.6 4.8 1.4 3.4 3.4 2.7 1.6 2.4 3.8 2.2 2.0 3.8 3.3 0.5 - 30※

B+40,2+10
揚水井(深い)
トリクロロエチレン (3.2) (3.9) 1.9 2.0 2.0 0.75 1.0 0.065 0.72 0.011 0.30 0.67 0.54 0.91 0.38 0.67 0.36 0.21 0.19 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン (0.45) (0.6) 0.23 0.54 0.58 0.91 0.46 2.5 1.6 2.6 1.1 0.47 0.69 0.34 1.3 0.52 0.51 0.87 0.60 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン (3.8) (3.7) 2.9 3.8 4.1 2.5 3.5 0.35 2.4 0.024 0.95 2.0 2.2 3.4 1.9 2.3 1.8 2.2 3.0 0.004 0.04 0.4

ベンゼン (2.2) (2.4) 1.6 1.9 2.4 1.4 2.0 3.3 5.5 3.2 1.5 1.3 3.0 0.13 1.9 1.5 1.3 1.8 2.3 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン (2.7) (2.8) 3.3 2.1 2.5 2.4 2.4 1.9 4.2 2.4 1.7 1.1 2.4 2.3 1.9 1.3 1.6 1.9 1.8 0.005 0.05 0.5

油分 (4.4) (5.3) 7.5 6.9 6.9 6.7 6.0 4.5 4.6 4.8 4.7 1.4 3.2 5.3 3.1 3.6 3.2 4.2 3.7 0.5 - 30※

配管補修

配管補修

R1.9.25

R1.9.25

R1.9.25

H31.4.9

H31.4.9

H31.4.9H31.2.27

H31.2.26

H31.2.26

H30.10.17

H30.10.17

H30.10.18

H30.10.18

H30.8.27

H30.8.28

H30.8.28

H28.10.11

H28.10.11

H28.10.12

H28.10.12

H29.11.28

H29.11.29

H29.11.29

排水基準H28.8.4

H28.8.4

H28.2.4 定量下限値
地下水

環境基準
排水基準H28.4.7 H28.6.9 H28.12.15 H29.2.7H26.12.10 H27.2.18 H27.4.22 H27.6.17 H27.10.20 H27.12.11H26.6.17 H26.7.7 H26.7.24 H26.8.25 H26.10.22

H26.4.10 H26.6.17 H26.7.7

H26.4.10

H27.12.11 H28.2.4 定量下限値H28.4.7 H28.6.9
地下水

環境基準H29.2.7H28.8.4 H29.6.13 H29.10.3H29.8.1 H31.2.27H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18H26.7.24 H26.8.25

定量下限値H28.4.7H27.4.22 H27.6.17 H27.8.27 H28.2.4H27.12.11

H27.4.22 H27.6.17 H27.10.20

H26.4.10 H26.6.17 H26.7.7 H26.7.24 H26.8.25 H27.10.7H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18

H28.2.3 定量下限値
地下水

環境基準H28.4.7 H28.6.10 H29.2.6 H29.11.28 H31.4.9 R1.9.25 R1.11.18H26.8.25 H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18 H27.4.22 H27.6.17H26.4.10 H26.6.17 H26.7.7 H26.7.24

地下水
環境基準H29.10.2 排水基準H28.6.14

H29.10.2

H29.2.6

排水基準

H28.8.4

H28.12.15

H28.12.15

H28.12.14

H29.7.31

H29.7.31

H29.4.11

H29.4.10

H29.4.10

H29.4.11

H29.6.12

H29.6.12

H27.8.27 H27.10.7 H27.12.11

H29.6.13 H29.8.1

H30.2.6

H30.2.7

H30.5.23

H30.5.24

H30.5.24

H30.2.6

H30.5.24H29.10.3 H30.2.7

R1.6.21

R1.6.21

R1.6.21

R1.6.21

H30.6.11

H30.6.11

H30.6.12

H30.6.12

H30.11.26H30.8.27

R1.11.18

R1.11.18

R1.11.18

水なし

揚水井損傷により欠測

H30.11.26

H30.11.27

H30.11.27

（参考） 



表（続き）水質調査結果 

  

C,2+40
観測井（浅い）
トリクロロエチレン 0.028 0.040 0.027 0.17 0.16 0.023 0.042 0.041 0.015 0.008 0.005 0.006 0.008 0.012 0.004 ND ND ND 0.006 0.001 0.002 ND 0.006 0.002 0.004 ND 0.001 0.001 0.001 ND 0.003 ND 0.002 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.26 0.023 0.026 0.026 0.025 0.033 0.0037 0.0034 0.0033 0.0012 0.0003 0.0003 0.0006 0.0004 0.0002 ND 0.0013 0.0004 0.011 0.0025 0.0010 0.016 0.0007 0.0016 0.0009 0.0005 0.0003 0.0006 ND 0.0002 0.0011 0.0008 0.0005 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 0.042 0.037 0.015 0.081 0.063 0.019 0.016 0.012 0.005 0.007 ND ND ND 0.004 ND ND ND ND 0.033 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 0.61 0.82 0.90 0.78 0.49 0.47 0.15 0.23 0.14 0.15 0.071 0.063 0.029 0.031 0.033 0.038 0.038 0.014 0.038 0.048 0.043 0.081 0.049 0.055 0.043 0.022 0.012 0.015 0.007 0.016 0.027 0.055 0.013 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 5.2 0.94 0.77 0.40 0.42 0.27 0.12 0.26 0.21 0.18 0.17 0.14 0.12 0.12 0.16 0.10 0.15 0.097 0.15 0.10 0.10 0.14 0.20 0.17 0.12 0.080 0.058 0.058 0.065 0.094 0.093 0.44 0.16 0.005 0.05 0.5

油分 22 10 7.2 6.7 5 4.9 4.4 3.1 4.6 4.8 4.6 4.9 4.8 4.4 3.7 4.0 1.8 2.6 2.7 2.6 3.2 3.0 3.8 1.7 3.7 1.5 1.8 2.0 2.7 3.0 5.6 2.4 0.5 - 30※
水位 0.9 0.98 1.05 1.60 1.38 0.94 0.61 0.99 0.83 1.15 1.07 0.93 0.85 0.74 0.93 1.18 0.97 0.76 0.64 0.70 0.70 0.62 1.03 1.01 0.61 0.97 0.50 0.72 1.22 0.23 -1.19 -0.58 - - -

C,2+40
観測井（中位）
トリクロロエチレン 0.030 0.46 0.036 1.1 0.14 0.034 0.051 0.047 0.017 0.006 0.003 0.005 0.004 0.009 ND ND 0.015 0.007 3.1 0.043 0.006 ND 0.005 0.001 0.024 ND 0.001 0.001 0.003 0.001 0.004 0.001 ND 0.023 0.004 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.45 0.011 0.013 0.31 0.31 0.020 0.0051 0.0033 0.0021 0.0012 0.0052 0.0007 0.0019 0.0062 0.014 0.0015 0.033 0.050 1.7 0.41 0.067 0.030 0.0093 0.0034 0.039 0.0031 0.0002 0.037 0.18 0.0016 0.0027 ND ND 0.0045 0.019 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 0.13 0.090 0.021 1.2 0.49 0.045 0.026 0.018 0.009 0.004 0.009 ND ND 0.005 ND ND 0.082 0.073 6.5 2.3 0.17 0.042 0.012 ND 0.090 ND ND 0.057 0.25 ND 0.006 ND ND 0.011 0.016 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 3.8 8.5 6.0 4.9 4.7 4.9 4.2 2.1 0.41 0.77 0.095 0.051 0.062 0.047 0.084 0.083 0.066 0.26 0.58 0.32 0.18 0.26 0.12 0.12 0.11 0.048 0.029 0.41 0.39 0.031 0.061 0.028 0.034 0.10 0.044 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 4.8 11 7.3 5.5 4.0 3.8 3.7 2.2 1.8 1.7 1.5 0.68 0.62 0.47 0.56 1.1 0.41 0.68 1.6 0.99 0.42 0.96 1.2 1.2 0.76 1.0 0.19 0.30 0.17 0.088 0.26 0.29 0.28 0.60 0.20 0.005 0.05 0.5

油分 19 17 15 17 16 19 5.3 1.9 4.3 5.3 5.0 5.5 5.1 5.2 2.9 3.8 3.9 5.3 4.7 1.6 4.7 3.1 2.8 1.6 2.5 2.4 2.1 1.8 2.7 4.5 2.9 3.5 7.6 3.3 0.5 - 30※
水位 0.91 0.95 1.05 1.58 1.35 0.95 0.74 0.97 0.82 1.13 0.94 0.92 0.83 0.72 0.90 1.15 0.91 0.72 0.63 0.67 0.68 0.60 1.21 0.98 0.55 0.91 0.38 0.56 1.21 0.22 -2.08 -1.13 -1.16 -0.83 - - -

C,2+40
観測井（深い）
トリクロロエチレン 3.1 30 40 13 4.9 3.0 16 11 2.5 2.8 7.2 2.0 1.9 1.3 5.1 15 13 8.9 21 4.0 7.9 8.3 2.7 5.1 5.2 3.1 0.021 0.22 0.04 1.4 1.0 28 13 0.12 5.6 9.9 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.0037 2.0 10 1.6 0.52 0.31 1.9 3.6 1.2 1.4 1.2 1.0 1.2 1.2 2.9 2.9 1.6 2.7 5.0 3.1 2.4 4.4 1.2 3.0 2.6 1.8 0.012 0.014 0.071 0.81 0.20 2.8 1.7 0.016 0.56 0.53 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 2.0 20 35 12 5.8 3.0 15 21 10 11 12 7.3 7.1 8.9 16 27 13 22 25 17 17 26 10 22 18 11 0.071 0.093 0.12 7.0 1.8 22 17 0.17 4.2 7.1 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 3.3 4.6 3.9 2.8 4.2 4.1 3.6 4.0 1.6 1.9 1.2 0.88 0.95 0.84 1.4 2.0 1.0 2.0 1.8 1.6 1.4 2.1 0.96 1.7 1.5 1.0 0.10 0.32 0.20 0.96 0.24 3.3 3.2 0.068 0.42 1.2 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 5.4 7.0 4.7 5.9 4.1 3.5 4.7 3.0 2.5 2.0 1.6 1.1 0.96 0.84 1.1 2.0 1.4 1.4 1.9 1.4 0.94 1.9 1.4 1.7 1.3 1.4 0.23 0.31 0.19 0.63 0.43 1.1 1.3 0.010 0.60 0.78 0.005 0.05 0.5

油分 19 15 13 17 16 17 6.7 4.1 8.2 7.3 5.6 6.3 5.3 6.5 6.3 3.8 5.7 5.9 5.8 1.7 5.3 4.6 3.9 3.8 4.9 3.0 2.3 2.0 6.1 5.7 5.2 5.8 0.9 3.1 3.9 0.5 - 30※
水位 0.91 0.92 1.05 1.58 1.38 0.96 0.66 0.81 0.71 1.11 0.82 0.80 0.83 0.78 1.04 1.14 0.92 0.70 0.63 0.69 0.69 0.61 1.01 0.99 0.52 0.51 0.05 0.14 1.20 0.22 -2.13 -1.12 -1.96 -1.13 -0.98 - - -

C,2+40
揚水井(浅い)
トリクロロエチレン 0.006 0.003 0.004 0.004 ND ND 0.005 0.053 (ND) (0.16) 0.002 0.27 0.038 0.013 0.008 0.002 0.008 0.026 0.008 0.004 ND ND 0.47 0.006 0.003 0.002 ND 0.61 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.0040 0.025 0.021 0.012 0.0020 0.0003 0.0012 0.0022 (ND) (0.028) ND 0.0037 0.0005 0.0013 0.0016 0.0010 0.0009 0.0025 0.0016 0.0011 0.0002 ND 0.014 0.0003 0.0004 ND ND 0.020 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 0.030 0.040 0.017 0.010 ND ND 0.005 0.015 (0.004) (0.31) ND 0.019 0.012 0.010 0.009 ND 0.004 0.017 ND ND ND ND 0.41 ND ND ND ND 0.12 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 0.55 0.32 0.29 0.18 0.037 0.057 0.022 0.046 (0.021) (0.045) 0.007 0.022 0.004 0.016 0.002 0.014 0.014 0.021 0.026 0.009 0.015 0.031 0.053 0.005 0.003 0.001 0.006 0.033 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 0.63 0.77 0.76 0.48 0.29 0.055 0.031 0.044 (0.086) (0.19) 0.013 0.064 0.012 0.034 0.009 0.14 0.054 0.084 0.020 0.067 0.048 0.13 0.23 0.034 0.10 0.061 0.063 0.058 0.005 0.05 0.5

油分 17 7.7 7.1 6.4 5.3 4.9 2.0 (3.9) (3.3) 5.9 3.9 4.4 2.6 2.5 2.1 2.3 2.2 3.3 4.5 3.8 3.4 2.3 3.6 2.7 2.9 3.8 2.5 0.5 - 30※

C,2+40
揚水井(深い)
トリクロロエチレン (24) (26) 8.7 11 12 12 7.9 10 11 2.4 8.9 9.1 16 14 11 9.7 10 6.0 5.0 0.31 6.4 6.2 16 14 13 9.5 9.0 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン (1.1) (1.4) 0.32 0.75 0.47 1.1 1.5 1.4 0.76 2.9 0.80 0.81 0.77 0.69 0.90 0.65 0.79 0.32 0.19 0.20 0.29 0.32 0.54 1.0 0.60 0.37 0.27 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン (12) (13) 4.7 6.1 6.7 6.7 18 12 7.4 17 6.3 4.5 7.3 5.9 5.3 4.5 4.8 2.8 1.7 0.42 2.1 2.0 4.4 7.4 9.7 3.1 4.4 0.004 0.04 0.4

ベンゼン (2.6) (2.4) 0.80 0.96 0.96 1.0 0.97 1.0 0.97 0.74 0.73 0.60 0.89 0.79 0.60 0.51 0.49 0.40 0.39 0.19 0.42 0.40 0.85 4.6 2.9 0.60 0.45 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン (3.0) (2.0) 1.3 1.1 1.3 1.1 1.8 1.9 1.4 1.7 1.2 1.1 1.2 1.8 0.86 1.1 1.3 1.6 0.69 0.46 0.55 0.57 0.075 1.1 1.0 0.55 0.48 0.005 0.05 0.5

油分 (4.8) (6.8) 7.3 6.7 6.2 7.0 5.4 4.6 5.5 4.8 5.3 1.0 4.2 5.9 2.6 3.1 3.3 3.3 2.4 2.5 5.2 5.3 4.5 5.7 5.3 5.1 3.1 0.5 - 30※

ポンプ故障

H31.2.27

H31.2.27

配管補修

配管補修 ポンプ故障

R1.9.25

R1.9.25

R1.9.25

R1.9.25

R1.9.25

水なし

R1.6.21

R1.6.21

H31.4.8

H31.4.8

H31.4.8

H31.2.26

H31.2.26

H31.2.26

H30.11.26

H30.11.26

H30.12.19

H30.11.27

H30.10.17

H30.10.17

H30.10.17

H30.10.18

H30.10.18H30.8.28

H30.8.28

H30.5.23

H30.5.23

H30.5.24

H30.5.24

H29.11.28

H29.11.28

H29.11.28

H29.11.29

H29.11.29

H28.8.3

H29.2.6

H29.2.6

H29.2.6

H29.2.6

H29.2.6

H29.10.2

H29.6.12H26.4.10

地下水

環境基準
排水基準H27.4.21 H27.6.18 H27.10.20 定量下限値H29.4.11H28.6.9H28.4.6 H28.8.3H26.7.7 H26.7.24 H26.8.25 H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18H26.4.10

定量下限値H28.8.3

H27.12.11 H28.2.3 定量下限値H27.4.22

排水基準

排水基準H27.10.6
地下水

環境基準
H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18

H26.4.10
地下水

環境基準

H27.8.26H26.8.25 H27.6.18 H28.8.3 H28.10.11 H29.10.2

H27.6.18 H28.6.10

H28.6.10

H28.6.14

H26.10.22 H26.12.10 H27.4.21
地下水

環境基準H27.8.26 H27.10.6 H27.12.10 H28.2.3H26.4.10 排水基準H26.6.17 H26.7.7 H26.7.24

定量下限値H26.12.10

定量下限値

排水基準H27.2.18 H27.4.21 H27.6.18 H27.8.26 H28.8.3H26.10.22

H27.10.20

H28.12.14

H28.12.14

地下水

環境基準

H26.4.10 H26.6.17 H26.7.24

H26.6.17 H26.7.7 H28.12.14 H29.4.10

H29.4.10

H29.4.11

H26.6.17 H26.7.7 H26.7.24 H26.8.25

H28.12.15

H27.12.11

H26.7.7

H26.6.17

H27.4.21 H28.10.12

H28.12.15

H28.10.11

H28.10.12

H26.7.24 H26.8.25 H27.10.6

H27.6.18

H28.2.4

H28.4.6

H26.8.25 H28.4.6

H28.4.7

H28.4.6

H27.2.18 H28.10.11

H29.8.1

H29.8.1

H29.6.13

H29.6.13

H29.8.1

H29.6.12

H29.6.12

H29.7.31

H29.7.31

H30.2.7

H30.5.23

H30.6.12H29.10.3

H30.6.11

H30.6.11

H30.6.11

H29.4.11H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18 H28.6.9 H29.10.3 H30.6.12

H30.2.6

H30.2.6

H30.2.6

H30.2.9

H27.12.10 H28.2.3 H29.10.2 R1.6.21

R1.6.21

R1.6.21

水なし

H30.8.27

H30.8.27

H30.8.27

H31.4.8

H31.4.8

R1.11.18H30.11.26

R1.11.18

R1.11.18

R1.11.18

水なし

R1.11.18



表（続き）水質調査結果 

 

 

C3北
観測井（浅い）
トリクロロエチレン ND 0.72 0.065 0.045 0.007 ND 0.002 0.019 0.013 0.002 ND 0.002 ND 0.002 ND 0.002 0.002 ND ND 0.008 ND 0.025 0.002 0.016 0.005 ND ND ND ND ND ND 0.002 ND 0.002 ND 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.0008 0.0090 0.0089 0.0066 ND 0.0003 0.0006 0.0017 0.0013 0.0015 0.0002 0.0003 0.073 0.0079 0.020 0.0033 0.0011 0.0042 0.014 0.0045 0.0018 0.0077 0.0017 0.0085 0.0027 0.0017 ND ND ND 0.0012 0.0012 0.0004 ND ND 0.0004 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン ND 0.13 0.009 0.013 ND ND ND 0.007 0.009 ND ND ND 0.084 0.009 0.01 0.005 ND ND 0.004 ND ND 0.018 ND 0.039 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 0.26 0.49 0.33 0.51 0.12 0.13 0.071 0.032 0.031 0.018 0.015 0.10 0.25 0.15 0.13 0.029 0.008 0.073 0.089 0.069 0.019 0.12 0.044 0.028 0.048 0.006 0.017 0.009 0.018 0.018 0.077 0.020 0.039 0.006 0.022 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 0.48 0.79 2.7 0.20 0.038 0.034 0.30 0.72 0.25 0.35 0.13 0.034 0.042 0.036 0.10 0.24 0.057 0.009 0.041 0.27 0.11 0.32 0.29 0.14 0.12 0.17 0.056 0.027 0.018 0.074 0.60 0.52 0.39 0.16 0.43 0.005 0.05 0.5

油分 7.7 5.0 2.8 2.3 2.5 4.1 4.1 2.1 3.5 2.5 3.3 2.8 3.5 2.6 1.9 1.6 1.6 1.2 2.2 1.2 2.6 2.4 2.7 1.8 1.1 2.1 1.4 2.2 3.1 4.3 3.0 4.0 2.6 3.4 0.5 - 30※
水位 0.91 0.97 1.05 1.59 1.37 0.96 0.69 0.99 0.78 1.08 1.04 0.82 0.85 0.72 0.92 1.19 0.91 0.73 0.62 0.67 0.69 0.61 1.21 0.99 0.59 0.94 0.42 1.10 1.21 0.22 -1.53 -1.06 -1.22 -1.17 - - -

C3南
観測井（深い）
トリクロロエチレン 0.54 0.98 0.37 0.27 0.64 0.64 0.40 0.32 0.18 0.29 0.23 0.32 0.29 0.28 0.35 0.37 0.45 0.27 0.37 0.30 0.28 0.41 0.50 0.36 0.36 0.26 0.32 0.33 0.21 0.19 0.19 0.17 0.17 0.15 0.093 0.11 0.001 0.01 0.1

クロロエチレン 0.15 0.088 0.24 0.088 0.26 0.26 0.074 0.035 0.034 0.044 0.028 0.026 0.028 0.020 0.041 0.023 0.035 0.070 0.058 0.032 0.036 0.041 0.059 0.027 0.021 0.031 0.039 0.027 0.022 0.012 0.012 0.0081 0.0098 0.0045 0.0084 0.012 0.0002 0.002 (0.02)
1,2-ジクロロエチレン 0.65 0.29 0.23 0.17 1.0 1.0 0.29 0.12 0.074 0.11 0.081 0.098 0.095 0.090 0.085 0.10 0.12 0.13 0.12 0.099 0.11 0.14 0.34 0.10 0.098 0.088 0.095 0.083 0.064 0.053 0.046 0.037 0.043 0.043 0.029 0.029 0.004 0.04 0.4

ベンゼン 0.13 0.12 0.021 0.045 0.11 0.14 0.038 0.018 0.016 0.009 0.005 0.008 0.011 0.013 0.005 0.004 0.008 0.015 0.003 0.003 0.003 0.010 0.008 0.003 0.004 0.002 0.017 0.017 0.018 0.008 0.007 0.008 0.006 0.004 0.004 0.004 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 1.1 1.3 1.3 0.92 0.77 0.75 0.69 0.65 0.50 0.52 0.46 0.43 0.43 0.43 0.49 0.61 0.55 0.57 0.42 0.32 0.24 0.42 0.44 0.41 0.48 0.41 0.76 0.97 0.78 0.68 0.50 0.48 0.38 0.44 0.50 0.43 0.005 0.05 0.5

油分 3.7 2.9 3.6 3.4 2.8 3.0 2.6 2.3 2.5 2.6 3.0 2.9 3.7 2.7 1.8 2.4 3.0 1.8 1.8 0.7 1.9 1.5 1.6 1.9 1.9 3.0 3.3 3.5 3.8 3.5 3.3 2.6 2.5 2.8 2.7 0.5 - 30※
水位 0.93 0.98 1.05 1.54 1.34 0.95 0.72 0.98 0.86 1.13 1.02 0.99 0.86 0.75 0.96 1.16 0.91 0.73 0.66 0.69 0.74 0.64 1.23 0.99 0.63 0.11 0.27 0.26 1.22 0.28 -1.49 -0.84 -1.39 -1.05 -1.18 - - -

トリクロロエチレン 0.003 0.007 0.013 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.002 0.005 ND 0.001 ND ND ND ND 0.001 0.001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.001 0.001 ND ND 0.014 0.001 0.01 0.1
クロロエチレン 0.0004 0.0006 0.0023 0.0015 0.0004 ND 0.0004 0.0007 ND 0.0009 ND ND 0.0003 0.0010 0.0008 0.0005 ND ND 0.0005 0.0005 0.0007 0.0010 0.0003 0.0005 0.0002 0.0009 0.0005 ND ND 0.0007 0.0002 0.0013 0.0013 0.0015 0.0011 0.0010 0.0002 0.002 (0.02)

1,2-ジクロロエチレン 0.009 0.007 0.005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.006 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.005 ND 0.015 0.004 0.04 0.4
ベンゼン 0.23 0.11 0.067 0.057 0.024 0.010 0.008 0.014 0.005 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.003 0.003 0.004 0.002 0.003 0.001 0.01 0.1

1,4-ジオキサン 1.4 1.8 2.6 0.95 0.41 0.67 0.56 0.93 0.39 0.17 0.19 0.033 0.13 0.19 0.47 0.38 0.18 0.037 0.25 0.50 0.39 0.21 0.48 0.096 0.12 0.19 0.25 0.44 0.32 0.24 0.30 0.55 0.53 0.89 0.28 0.63 0.005 0.05 0.5
油分 3.8 3.0 2.7 3.5 3.3 3.9 5.1 1.2 1.2 1.5 1.3 1.5 1.9 2.5 1.2 1.5 2.2 2.1 2.6 2.8 3.2 2.9 1.2 4.2 4.8 1.4 1.7 2.5 2.1 1.7 2.3 2.0 2.5 2.1 2.2 0.5 - 30※
水位 0.91 0.95 1.04 1.57 1.36 0.97 0.70 0.82 0.75 1.11 1.04 0.91 0.84 0.75 0.95 1.13 0.85 0.68 0.62 0.66 0.70 0.70 1.24 1.00 0.58 0.93 0.39 0.60 1.22 0.23 -1.46 -0.97 -0.57 -1.26 -1.47 - - -

トリクロロエチレン ND ND 0.004 0.018 0.008 0.001 0.015 0.002 0.032 0.002 0.003 ND 0.001 0.008 ND ND ND ND 0.001 0.008 0.001 0.01 0.1
クロロエチレン 0.0005 0.0012 0.0005 ND 0.0006 ND 0.0014 ND 0.0012 0.0008 ND ND 0.0020 0.0004 0.0012 ND ND ND 0.0007 0.0006 0.0002 0.002 (0.02)

1,2-ジクロロエチレン ND ND ND ND ND ND 0.009 ND 0.006 0.006 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.004 0.04 0.4
ベンゼン 0.056 0.018 0.049 0.031 0.003 0.005 0.003 0.005 0.002 0.002 0.004 0.001 0.006 0.001 0.002 ND ND ND 0.002 0.001 0.001 0.01 0.1

1,4-ジオキサン 0.26 0.20 0.034 0.005 0.009 ND 0.018 ND ND 0.057 0.008 ND 0.15 0.025 0.12 0.015 0.10 0.010 0.17 0.25 0.005 0.05 0.5
油分 3.8 2.8 5.2 8.2 8.8 7.5 3.4 6.5 7.9 14 8.0 8.8 1.8 1.4 1.5 3.4 2.5 2.9 3.0 2.6 0.5 - 30※

ポンプ故障配管補修

R1.9.25

R1.9.25

R1.9.25

R1.9.25

水なし

R1.6.21

R1.6.21

R1.6.21

R1.6.21H30.11.27

H30.11.26

H30.11.26

H30.11.27H30.10.18

H30.10.18

H30.10.17

H30.10.17

H30.6.12

H30.8.28

H30.8.28

H30.8.27

H30.8.27

H30.5.24

H30.5.23

H30.5.23

排水基準

排水基準
地下水

環境基準

定量下限値

定量下限値

H29.11.28H29.10.2

地下水
環境基準H29.10.3 H29.11.29

H29.2.7H28.8.1

H28.8.1

H28.2.4H26.12.10 H27.2.18 H27.4.22 H27.6.17
C,3+10

揚水井(浅い)
H26.10.22H26.7.7 H26.7.24 H26.8.25H26.4.15 H26.6.17

ポンプ故障

H27.12.11 H28.8.4 H28.10.12 H29.4.11H28.4.7 H28.6.9 H28.12.15 H29.2.7

H28.6.9 H29.11.29H29.10.3H29.6.13H28.10.12 H29.4.10H27.6.17 H27.8.26 H27.10.7 H27.12.10 H28.2.3 H28.4.7H26.4.15 H26.6.17 H26.7.7 H26.7.24 H26.8.25 H28.8.4H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18 H27.4.22
C,3+10

観測井（浅い）

H27.6.17 H27.8.26 H27.10.6 H27.12.10 H28.2.2H27.4.21H26.2.19 H26.6.17 H26.7.7 定量下限値H28.4.6 H28.6.10 H28.10.11 H28.12.14H26.7.24 H26.8.25 H26.10.22 H26.12.10 H27.2.18

H27.12.10 H28.2.2 定量下限値
地下水

環境基準
排水基準H28.4.6 H28.6.10 H28.10.11 H28.12.14H26.12.10 H27.2.18 H27.4.21 H27.6.17 H27.8.26 H27.10.6H26.2.19 H26.6.17 H26.7.7 H26.7.24 H26.8.25 H26.10.22

H29.2.7

H29.2.6 H30.5.23H28.12.15

H29.11.28H29.7.31H29.4.10

H29.4.10

H29.6.13

H29.6.12

H29.6.12

H29.8.1

H29.7.31

地下水
環境基準H29.10.2 排水基準

H30.2.7

H30.2.7

H30.2.6

H30.2.7

H30.6.12

H30.6.11

H30.6.11 H31.2.26

H31.2.27

H31.2.27

H31.2.26 H31.4.8

H31.4.8

H31.4.8

H31.4.8

R1.11.18

R1.11.18

R1.11.18

水なし

R1.11.18

※　鉱油類にあっては5である。

（注）空欄は未測定である。また、クロロエチレンには排水基準が定められていないが、地下水環境基準の１０倍を参考に示している。

　　  黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。

　　  トリクロロエチレンの環境基準はH26.11.17に0.03→0.01mg/Lへ改正された。

　　  トリクロロエチレンの排水基準はH27.10.21に0.3→0.1mg/Lへ改正された。

　　  揚水井については、配管補修前は水質が混じり合っている可能性があるため、参考値である。

　　  クロロエチレンは、H29.4.1に塩化ビニルモノマーから名称変更された。

　　  (C,２+４０）地点の深い観測井については、令和元年６月14日に化学処理を実施した結果、大きく濃度が低下した。



 

（参考） 
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処分地全域での地下水の状況 

 

１．概要 

処分地全域での地下水の状況については、第７回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会

（R1.6.5 開催）及び第８回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会（R1.8.3 開催）において、

高濃度汚染地点を除く 27区画に設置した観測孔の水質調査結果を報告済である。 

今回、令和元年 11月に実施した観測孔の水質調査結果について報告する。 

 

２．調査結果 

令和元年 11 月６日、７日及び 11 日に実施した水質調査結果は表１のとおりであり、処分

地全域の地下水の状況は図１～図４及び表２のとおりである。 

今回、観測孔⑥⑪⑬⑯⑰⑱㉓㉗㉘㉙㉛㉜㉝㊳において、排水基準を超過していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 観測孔の水質調査の状況（R1.11時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○水第１０回 Ⅱ／２－２ 

令和元年１２月２２日 
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表１ 観測孔の水質調査結果（R1.11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30mメッシュの区画 ⑥ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱ ⑳ ㉑

検体採取日 R1.11.7 R1.11.7 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.7 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.7

水位（TP) -0.31 -1.94 -0.06 -0.72 -1.25 -0.84 -0.72 0.69 -1.06

観測孔深度（T.P.） -6.9 -10.9 -17.9 -11.5 -13.2 -13.4 -6.6 -1.1 -8.0

ベンゼン 0.94 0.51 0.077 0.93 0.11 0.39 1.8 0.001 0.080 0.01 0.1 0.001

1,4-ジオキサン 0.28 0.22 0.30 0.29 0.14 0.061 0.19 0.047 0.079 0.05 0.5 0.005

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0010 0.0024 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002

30mメッシュの区画 ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉛

検体採取日 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.7 R1.11.6 R1.11.6 R1.11.6 R1.11.7

水位（TP) -0.81 -0.87 -0.32 -0.87 -0.74 -1.37 -1.90 -1.50 -1.27

観測孔深度（T.P.） -13.0 -13.0 -7.7 -7.8 -8.0 -13.5 -16.3 -12.1 -8.4

ベンゼン 0.002 0.78 0.005 0.007 0.10 0.34 0.19 0.013 0.59 0.01 0.1 0.001

1,4-ジオキサン 0.097 0.096 0.24 0.30 0.087 0.40 0.30 1.0 0.46 0.05 0.5 0.005

トリクロロエチレン <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004

クロロエチレン 0.0003 0.0012 0.0002 0.0015 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002

30mメッシュの区画 ㉜ ㉝ ㉞ ㊱ ㊲ ㊳ ㊵ ㊶ ㊷

検体採取日 R1.11.6 R1.11.6 R1.11.11 R1.11.7 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.11 R1.11.7 R1.11.7

水位（TP) -1.35 -1.45 -1.76 -0.81 -0.98 -1.58 -2.03 -1.64 -1.37

観測孔深度（T.P.） -21.0 -15.2 -8.0 -13.4 -8.4 -12.7 -8.0 -13.2 -5.4

ベンゼン 0.11 0.30 0.067 0.046 0.055 0.15 0.001 0.041 0.016 0.01 0.1 0.001

1,4-ジオキサン 0.45 0.59 0.43 0.45 0.13 0.99 0.019 0.43 0.064 0.05 0.5 0.005

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 0.0004 <0.0002 <0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002

（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。
（注２）単位は水位はm、その他はmg/Lである。
（注３）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、暫定的に環境基準値の10倍の値を排水基準値として評価した。

地下水
環境基準

排水基準 検出下限

地下水
環境基準

排水基準 検出下限

地下水
環境基準

排水基準 検出下限
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単位：ｍg/L 処分地全体
㊱ ㉛ ㉖ ㉑ ⑯ ⑪ ⑥ ①

凡例

㊲ ㉜ ㉗ ㉒ ⑰ ⑫ ⑦ ②

㊳ ㉝ ㉘ ㉓ ⑱ ⑬ ⑧ ③

㊴ ㉞ ㉙ ㉔ ⑲ ⑭ ⑨ ④

㊵ ㉟ ㉚ ㉕ ⑳ ⑮ ⑩ ⑤

0.46 0.087 0.079 0.14 0.22
㊷ ㊶

0.064 0.43

0.45 0.28

環境基準
超過0.99 0.59 0.30 0.096 0.19 0.29

排水基準
超過0.13 0.45 0.40 0.097 0.061 0.30

㊸

0.019 0.30 0.047

Ｄ測線西側

0.43 1.0 0.24

 

 

 

図２ 観測孔のベンゼンの濃度分布（R1.11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 観測孔の 1,4-ジオキサンの濃度分布（R1.11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：ｍg/L 処分地全体
㊱ ㉛ ㉖ ㉑ ⑯ ⑪ ⑥ ①

凡例

㊲ ㉜ ㉗ ㉒ ⑰ ⑫ ⑦ ②

㊳ ㉝ ㉘ ㉓ ⑱ ⑬ ⑧ ③

㊴ ㉞ ㉙ ㉔ ⑲ ⑭ ⑨ ④

㊵ ㉟ ㉚ ㉕ ⑳ ⑮ ⑩ ⑤

環境基準
超過

排水基準
超過

㊸

0.930.15 0.30 0.19 0.78 1.8

0.39 0.077

0.001

0.067 0.013 0.005

0.001 0.007

Ｄ測線西側

㊷ ㊶

0.940.0800.100.046

0.016 0.041
0.055

0.59 0.11 0.51

0.11 0.34 0.002
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⑥ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7 ⑳ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11
ベンゼン 0.43 0.96 0.94 ベンゼン ND ― 0.001
1,4-ジオキサン 0.21 0.30 0.28 1,4-ジオキサン 0.13 ― 0.047
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン 0.0005 0.0002 ND クロロエチレン ND ― 0.0024
水位（TP) 0.32 ― -0.31 水位（TP) 0.78 0.98 0.69

⑪ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7 ㉑ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 2.9 2.7 0.51 ベンゼン 0.063 ― 0.080
1,4-ジオキサン 0.17 0.18 0.22 1,4-ジオキサン 0.075 ― 0.079
トリクロロエチレン 0.002 0.002 ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン 0.009 0.007 ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン 0.0006 ND ND クロロエチレン ND ― ND
水位（TP) -0.64 -0.02 -1.94 水位（TP) -0.05 ― -1.06

⑫ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11 ㉒ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11
ベンゼン 0.055 ― 0.077 ベンゼン 0.32 0.54 0.002
1,4-ジオキサン 0.21 ― 0.30 1,4-ジオキサン 0.088 0.20 0.097
トリクロロエチレン ND ― ND トリクロロエチレン ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン ND ― ND 1,2-ジクロロエチレン ND ND ND
クロロエチレン ND ― ND クロロエチレン 0.0032 ND 0.0003
水位（TP) 0.14 0.29 -0.06 水位（TP) -0.02 0.02 -0.81

⑬ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11 ㉓ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11
ベンゼン 0.23 0.64 0.93 ベンゼン 1.3 1.3 0.78
1,4-ジオキサン 0.52 0.39 0.29 1,4-ジオキサン 0.18 0.17 0.096
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ND ND
クロロエチレン ND ND ND クロロエチレン 0.0014 ND 0.0012
水位（TP) -0.10 -0.02 -0.72 水位（TP) -0.31 -0.22 -0.87

⑯ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7 ㉔ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11
ベンゼン 0.017 ― 0.11 ベンゼン 0.008 ― 0.005
1,4-ジオキサン ND ― 0.14 1,4-ジオキサン 0.053 ― 0.24
トリクロロエチレン ND ― ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン ND ― ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン ND ― ND クロロエチレン ND ― 0.0002
水位（TP) 0.00 0.36 -1.25 水位（TP) -0.93 -0.73 -0.32

⑰ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11 ㉕ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11
ベンゼン 0.96 0.96 0.39 ベンゼン 0.013 0.013 0.007
1,4-ジオキサン 0.058 0.069 0.061 1,4-ジオキサン 1.0 1.8 0.30
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ND ND
クロロエチレン ND ND 0.0010 クロロエチレン 0.0028 0.0026 0.0015
水位（TP) -0.27 -0.08 -0.84 水位（TP) 0.13 0.46 -0.87

⑱ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11 ㉖ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 3.7 ― 1.8 ベンゼン 0.21 ― 0.10
1,4-ジオキサン 0.12 ― 0.19 1,4-ジオキサン 0.13 ― 0.087
トリクロロエチレン ND ― ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン 0.71 ― ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン 0.070 ― 0.0024 クロロエチレン ND ― ND
水位（TP) -0.06 0.08 -0.72 水位（TP) -0.15 ― -0.74

表２ 水質調査結果 
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㉗ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.6 ㊱ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 0.38 0.40 0.34 ベンゼン 0.13 0.093 0.05
1,4-ジオキサン 0.38 0.79 0.40 1,4-ジオキサン 0.6 0.7 0.45
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ND ND
クロロエチレン ND ND ND クロロエチレン ND ND ND
水位（TP) ― -0.18 -1.37 水位（TP) -0.31 -0.15 -0.81

㉘ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.6 ㊲ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 0.57 0.21 0.19 ベンゼン 0.097 ― 0.055
1,4-ジオキサン 0.18 0.68 0.30 1,4-ジオキサン 0.25 ― 0.13
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン ND ND ND クロロエチレン ND ― ND
水位（TP) -0.45 -0.29 -1.90 水位（TP) -0.43 -0.33 -0.98

㉙ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.6 ㊳ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 0.011 0.016 0.013 ベンゼン 0.10 ― 0.15
1,4-ジオキサン 1.7 1.9 1.0 1,4-ジオキサン 0.17 ― 0.99
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン ND ND ND クロロエチレン ND ― 0.0002
水位（TP) -0.77 -0.42 -1.50 水位（TP) -0.69 -0.45 -1.58

㉛ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7 ㊵ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 0.72 0.72 0.59 ベンゼン 0.010 ― 0.001
1,4-ジオキサン 0.44 0.43 0.46 1,4-ジオキサン 0.039 ― 0.019
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン ND ND ND クロロエチレン ND ― ND
水位（TP) -0.32 -0.24 -1.27 水位（TP) -0.79 -0.12 -2.03

㉜ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.6 ㊶ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 0.28 0.22 0.11 ベンゼン 0.024 0.019 0.041
1,4-ジオキサン 0.84 1.2 0.45 1,4-ジオキサン 0.72 0.79 0.43
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ND ND
クロロエチレン ND ND ND クロロエチレン 0.0006 0.0004 ND
水位（TP) -0.21 -0.17 -1.35 水位（TP) -0.22 -0.24 -1.64

㉝ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.6 ㊷ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7
ベンゼン 0.34 0.65 0.30 ベンゼン 0.025 ― 0.016
1,4-ジオキサン 0.17 0.86 0.59 1,4-ジオキサン 0.067 ― 0.064
トリクロロエチレン ND ND ND トリクロロエチレン ND ― ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND 1,2-ジクロロエチレン ND ― ND
クロロエチレン ND ND ND クロロエチレン ND ― ND
水位（TP) -0.47 -0.39 -1.45 水位（TP) -0.98 -0.92 -1.37

㉞ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.11 凡例 定量下限値 地下水環境基準 排水基準
ベンゼン 0.034 ― 0.067 ベンゼン 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 0.21 ― 0.43 1,4-ジオキサン 0.005 0.05 0.5
トリクロロエチレン ND ― ND トリクロロエチレン 0.001 0.01 0.1
1,2-ジクロロエチレン ND ― ND 1,2-ジクロロエチレン 0.004 0.04 0.4
クロロエチレン ND ― 0.0004 クロロエチレン 0.0002 0.002 （0.02）
水位（TP) -1.21 -0.61 -1.76 水位（TP) ― ― ―

（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。
（注２）単位は水位（TP)はm、その他はmg/Lである。
（注３）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、暫定的に環境基準値の10倍の値を排水基準値として評価した。
（注４）※印の区画は新規設置した深い観測孔において令和元年7月から採水した。

表２ 水質調査結果（続き） 
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注１ ベンゼン又は 1,4-ジオキサンが排水基準を超過した観測孔を抜粋した。 

注２ 単位は mg/Lである。 

図４ 観測孔のベンゼン及び 1,4-ジオキサンの濃度の推移 
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30mメッシュの区画 ⑥ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱ ⑳ ㉑
検体採取日 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.16 R1.5.15
観測孔深度（T.P.） -6.9 -10.9 -17.9 -11.5 -13.2 -13.4 -6.6 -1.1 -8.0
ベンゼン 0.43 2.9 0.055 0.23 0.017 0.96 3.7 <0.001 0.063 0.01 0.1 0.001
1,4-ジオキサン 0.21 0.17 0.21 0.52 <0.005 0.058 0.12 0.13 0.075 0.05 0.5 0.005
トリクロロエチレン 0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001
1,2-ジクロロエチレン <0.004 0.009 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.71 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004
クロロエチレン 0.0005 0.0006 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.070 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002
水素イオン濃度（ｐH） 7.3 7.5 6.7 7.3 7.7 7.5 7.3 6.6 7.2 ― 5.0～9.0 ―
全有機炭素（TOC） 120 170 71 100 14 54 83 8.5 47 ― ― 1
塩化物イオン 140 330 340 140 71 170 170 71 170 ― ― 1
電気伝導率（EC） 472 468 289 340 130 246 244 200 300 ― ― 0.1
酸化還元電位（ORP） 76 112 98 99 113 104 134 43 17 ― ― 1
溶存酸素量(DO) 0.3 0.8 0.4 0.6 0.7 0.5 0.3 1.1 1.3 ― ― 0.1
油分 2.7 4.2 3.9 2.4 <0.5 1.3 5.9 <0.5 3.4 ― ― 0.5

30mメッシュの区画 ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉛
検体採取日 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.15 R1.5.16 R1.5.16
観測孔深度（T.P.） -13.0 -13.0 -7.7 -7.8 -8.0 -13.5 -13.0 -12.1 -8.4
ベンゼン 0.32 1.3 0.008 0.013 0.21 0.38 0.57 0.011 0.72 0.01 0.1 0.001
1,4-ジオキサン 0.088 0.18 0.053 1.0 0.13 0.38 0.18 1.7 0.44 0.05 0.5 0.005
トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001
1,2-ジクロロエチレン 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004
クロロエチレン 0.0032 0.0014 <0.0002 0.0028 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002
水素イオン濃度（ｐH） 7.4 7.5 7.0 7.0 7.5 6.9 6.9 6.3 7.3 ― 5.0～9.0 ―
全有機炭素（TOC） 53 100 34 68 80 120 80 140 180 ― ― 1
塩化物イオン 170 170 170 170 170 170 170 180 170 ― ― 1
電気伝導率（EC） 284 312 196 261 396 557 350 354 354 ― ― 0.1
酸化還元電位（ORP） 42 55 118 121 8 -54 75 -76 57 ― ― 1
溶存酸素量(DO) 0.3 0.6 0.9 0.5 1.5 0.7 0.4 0.8 1.3 ― ― 0.1
油分 2.9 5.6 1.1 8.7 3.6 3.7 5.7 8.5 4.6 ― ― 0.5

30mメッシュの区画 ㉜ ㉝ ㉞ ㊱ ㊲ ㊳ ㊵ ㊶ ㊷
検体採取日 R1.5.16 R1.5.16 R1.5.16 R1.5.16 R1.5.16 R1.5.16 R1.5.16 R1.5.16 R1.5.16
観測孔深度（T.P.） -13.0 -13.0 -8.0 -13.4 -8.4 -12.7 -8.0 -13.2 -5.4
ベンゼン 0.28 0.34 0.034 0.13 0.097 0.10 0.010 0.024 0.025 0.01 0.1 0.001
1,4-ジオキサン 0.84 0.17 0.21 0.60 0.25 0.17 0.039 0.72 0.067 0.05 0.5 0.005
トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001
1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004
クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0006 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002
水素イオン濃度（ｐH） 7.1 6.7 6.8 6.9 6.8 6.4 6.6 6.9 6.9 ― 5.0～9.0 ―
全有機炭素（TOC） 130 94 29 86 68 43 20 73 17 ― ― 1
塩化物イオン 170 340 72 340 340 330 75 340 69 ― ― 1
電気伝導率（EC） 407 483 175 352 450 493 227 370 146 ― ― 0.1
酸化還元電位（ORP） 103 -62 37 -18 13 -61 82 40 -30 ― ― 1
溶存酸素量(DO) 0.6 0.6 0.6 0.7 1.0 0.7 0.7 1.0 0.7 ― ― 0.1
油分 3.5 3.9 1.9 6.8 6.3 4.2 1.7 3.6 2.6 ― ― 0.5
（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。
（注２）単位は電気伝導度（EC)はmS/m、酸化還元電位（ORP)はmV、その他はmg/Lである。
（注３）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、暫定的に環境基準値の１０倍の値を排水基準値として評価した。

検出下限
地下水
環境基準

排水基準

地下水
環境基準

排水基準 検出下限

地下水
環境基準

排水基準 検出下限

表１ 観測孔の水質調査結果（R1.5）［第７回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会 報告済］ 
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30mメッシュの区画 ⑥ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱ ⑳ ㉑
検体採取日 R1.7.9 R1.7.8 ― R1.7.8 ― R1.7.8 ― ― ―
観測孔深度（T.P.） -6.9 -10.9 -17.9 -11.5 -13.2 -13.4 -6.6 -1.1 -8.0
ベンゼン 0.96 2.7 ― 0.64 ― 0.96 ― ― ― 0.01 0.1 0.001
1,4-ジオキサン 0.30 0.18 ― 0.39 ― 0.069 ― ― ― 0.05 0.5 0.005
トリクロロエチレン <0.001 0.002 ― <0.001 ― <0.001 ― ― ― 0.01 0.1 0.001
1,2-ジクロロエチレン <0.004 0.007 ― <0.004 ― <0.004 ― ― ― 0.04 0.4 0.004
クロロエチレン 0.0002 <0.0002 ― <0.0002 ― <0.0002 ― ― ― 0.002 （0.02） 0.0002
水素イオン濃度（ｐH） 7.3 7.4 ― 7.3 ― 7.4 ― ― ― ― 5.0～9.0 ―
全有機炭素（TOC） 190 160 ― 110 ― 52 ― ― ― ― ― 1
塩化物イオン 1100 590 ― 510 ― 210 ― ― ― ― ― 1
電気伝導率（EC） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1
酸化還元電位（ORP） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1
溶存酸素量(DO) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1
油分 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.5

30mメッシュの区画 ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘※ ㉙ ㉛
検体採取日 R1.7.8 R1.7.8 ― R1.7.8 ― R1.7.8 R1.7.8 R1.7.8 R1.7.8
観測孔深度（T.P.） -13.0 -13.0 -7.7 -7.8 -8.0 -13.5 -16.3 -12.1 -8.4
ベンゼン 0.54 1.3 ― 0.013 ― 0.40 0.21 0.016 0.72 0.01 0.1 0.001
1,4-ジオキサン 0.20 0.17 ― 1.8 ― 0.79 0.68 1.9 0.43 0.05 0.5 0.005
トリクロロエチレン <0.001 <0.001 ― <0.001 ― <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001
1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 ― <0.004 ― <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004
クロロエチレン <0.0002 <0.0002 ― 0.0026 ― <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002
水素イオン濃度（ｐH） 7.3 7.3 ― 6.7 ― 7.0 6.9 6.3 7.2 ― 5.0～9.0 ―
全有機炭素（TOC） 72 100 ― 100 ― 140 100 130 170 ― ― 1
塩化物イオン 430 320 ― 630 ― 900 700 1000 950 ― ― 1
電気伝導率（EC） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1
酸化還元電位（ORP） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1
溶存酸素量(DO) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1
油分 ― ― ― ― ― ― 3.1 ― 5.7 ― ― 0.5

30mメッシュの区画 ㉜※ ㉝※ ㉞ ㊱ ㊲ ㊳ ㊵ ㊶ ㊷
検体採取日 R1.7.8 R1.7.8 ― R1.7.8 ― ― ― R1.7.8 ―
観測孔深度（T.P.） -21.0 -15.2 -8.0 -13.4 -8.4 -12.7 -8.0 -13.2 -5.4
ベンゼン 0.22 0.65 ― 0.093 ― ― ― 0.019 ― 0.01 0.1 0.001
1,4-ジオキサン 1.2 0.86 ― 0.70 ― ― ― 0.79 ― 0.05 0.5 0.005
トリクロロエチレン <0.001 <0.001 ― <0.001 ― ― ― <0.001 ― 0.01 0.1 0.001
1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 ― <0.004 ― ― ― <0.004 ― 0.04 0.4 0.004
クロロエチレン <0.0002 <0.0002 ― <0.0002 ― ― ― 0.0004 ― 0.002 （0.02） 0.0002
水素イオン濃度（ｐH） 6.8 7.0 ― 7.2 ― ― ― 7.0 ― ― 5.0～9.0 ―
全有機炭素（TOC） 120 150 ― 83 ― ― ― 75 ― ― ― 1
塩化物イオン 1400 900 ― 740 ― ― ― 660 ― ― ― 1
電気伝導率（EC） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1
酸化還元電位（ORP） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1
溶存酸素量(DO) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1
油分 5.0 6.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.5
（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。
（注２）単位は電気伝導度（EC)はmS/m、酸化還元電位（ORP)はmV、その他はmg/Lである。
（注３）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、暫定的に環境基準値の10倍の値を排水基準値として評価した。
（注４）※印の区画は新規設置した深い観測孔から採水した。
（注５）観測孔⑱については、化学処理実施中のため、欠測となっている。
（注６）観測孔㉖については、つぼ堀り拡張により採水できなかったため、欠測となっている。
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表２ 観測孔の水質調査結果（R1.7）［第８回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会 報告済］ 
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集水井の揚水浄化の状況 

 

１．概要 

集水井における揚水浄化の状況については、第９回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会

（R1.10.11開催）において、集水井による汚染物質の除去量の推算について報告しており、今

回、令和元年 10月以降の状況及びこれまでの汚染物質の除去量の推算について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 集水井の外観（R1.9.9）          写真２ 集水井内部の状況（R1.9.9） 

 

２．揚水浄化の状況 

（１）集水井の水量及び水質の状況 

集水井の月間揚水量は表１のとおりである。また、集水井の水質について、表２及び図１

に示す。測定項目によっては管理基準値レベルないしそれ以上の濃度範囲で推移していた。 

 

表１  集水井の月間揚水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○水第１０回 Ⅱ／３－１ 

令和元年１２月２２日 

揚水量

（ｍ３/月）

H31.1月 4,346

2月 5,147

3月 3,359

4月 3,256

R1.5月 4,017

6月 4,548

7月 3,174

8月 5,354

9月 4,566

10月 4,810

11月 3,907
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※1　単位はpHを除きmg/Lである。
※2　黄色は環境基準超過、橙色が管理基準超過である。
※3　油分の管理基準値は鉱油類にあっては5である。
※4　クロロエチレンについては管理基準値が定められていないため、環境基準値の10倍の値を参考として記載した。
※5　R1.6.14～15に（C,2+40）において化学処理を試験的に実施した。
※6　R1.10から今回の報告である。

H30.11.5 H30.11.12 H30.12.19 H31.1.15 H31.2.12 H31.3.6 H31.3.22 H31.4.1 H31.4.25 R1.5.8 R1.5.27 R1.6.11

水素イオン濃度 (pH) 6.7 7.0 6.7 7.0 6.9 7.2 6.8 7.1 6.9 6.9 - 7.2 5.0～9.0

化学的酸素要求量 (COD) 40 65 81 83 96 81 82 82 93 86 91 98 30

浮遊物質量(SS) 58 81 50 63 67 43 66 55 62 150 49 39 50

油分 4.3 4.6 5.0 65 4.9 4.9 4.0 4.3 5.6 2.9 5.6 5.5 30※2

トリクロロエチレン 0.04 0.07 0.04 0.04 0.06 0.01 0.05 0.01 0.02 0.09 0.02 <0.01 0.1

1,2-ジクロロエチレン 0.05 0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 0.04 <0.04 <0.04 0.05 <0.04 <0.04 0.4

クロロエチレン 0.013 0.004 0.010 <0.002 <0.002 <0.002 0.007 0.009 0.004 0.006 <0.002 <0.002 （0.02）※3

ベンゼン 0.18 0.07 0.12 0.06 0.05 <0.01 0.08 0.02 <0.01 0.10 <0.01 <0.01 0.1

1,4-ジオキサン 0.27 0.34 0.35 0.40 0.38 0.38 0.33 0.40 0.42 0.47 0.45 0.49 0.5

健康
項目

（VOC等）

生活
環境
項目

採水年月日
管理基準値

集水井

R1.6.21 R1.7.5 R1.7.18 R1.8.2 R1.8.20 R1.9.3 R1.9.17 R1.10.1 R1.10.23 R1.11.13 R1.11.19 R1.11.26

水素イオン濃度 (pH) 7.1 6.9 6.7 6.9 6.9 6.8 6.9 7.4 7.6 7.2 6.5 7.2 5.0～9.0

化学的酸素要求量 (COD) 97 77 100 100 93 97 96 85 100 91 51 93 30

浮遊物質量(SS) 46 47 56 53 32 36 27 26 25 35 41 21 50

油分 4.1 4.9 6.3 5.8 2.7 3.3 2.5 2.7 5.1 3.3 2.1 3.3 30※2

トリクロロエチレン 0.01 <0.01 0.11 0.04 0.11 0.15 0.12 0.05 0.02 0.05 0.05 0.07 0.1

1,2-ジクロロエチレン <0.04 <0.04 0.07 <0.04 0.08 0.09 0.06 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.4

クロロエチレン 0.002 <0.002 0.008 0.008 0.012 0.011 0.006 0.002 <0.002 <0.002 0.006 0.003 （0.02）※3

ベンゼン <0.01 0.07 0.13 0.08 0.12 0.12 0.10 0.04 0.03 0.06 0.14 0.06 0.1

1,4-ジオキサン 0.48 0.25 0.60 0.50 0.47 0.57 0.63 0.46 0.50 0.47 0.22 0.47 0.5

健康
項目

（VOC等）

生活
環境
項目

採水年月日
管理基準値

集水井

表２ 集水井の水質 
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
トリクロロエチレン 174 309 101 49 221 34 183 402 616 168 221 2,478
1,2-ジクロロエチレン 87 103 101 65 141 91 143 268 342 96 78 1,515
クロロエチレン 0 1 12 21 12 5 13 54 39 7 13 177
ベンゼン 261 257 143 41 211 23 322 535 502 168 339 2,802
1,4-ジオキサン 1,738 1,956 1,192 1,335 1,848 2,206 1,349 2,597 2,740 2,309 1,511 20,780

月間揚水量(m3) 4,346 5,147 3,359 3,256 4,017 4,548 3,174 5,354 4,566 4,810 3,907 (揚水量)

H31 R1
合計除去量(g)

※１　１回／月測定した場合はその測定値をその月の値とし、複数回測定を行った場合は集水井稼働時の

　　　測定値の平均値をその月の値として、揚水量と乗算し、各月の汚染物質の除去量を推定した。

※３　単位は月間揚水量を除き、gである。

※２　検出下限値だった項目については、検出下限値の半分が存在しているとして算出した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※単位は mg/Lである。 

   ※赤線は管理基準値を示している。 

図１ 集水井の水質の推移 

 

３．揚水による汚染物質の除去量の推算 

集水井による揚水浄化効果の確認を行うために、集水井の月間揚水量（表１）及び集水井の

水質（表２）を用いて、揚水に伴う汚染物質の除去量を表３のとおり推定した。 

 

表３ 汚染物質の除去量 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



4 

 

４．今後の予定 

今後、化学処理の実施中は、集水井による揚水浄化を一時的に休止するが、化学処理の実施

後となる令和２年度以降に揚水浄化を再開し、水量及び水質の状況について確認をしていく。 
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化学処理の状況（区画②㉚及びＤ測線西側） 

 

１．概要 

化学処理による地下水浄化の現地作業を令和元年 11 月 11 日より開始しており、今回、

その概要及び現時点での実施状況について報告する。 

 

２．業務実施計画 

（１）実施フロー 

  実施フローを図 1 に示す。区画②及び区画㉚については、観測井戸及び注入井戸の設置

は完了し、12 月 23 日より触媒注入を開始予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  地下水浄化の実施フロー 

 

○水 第１０回 Ⅱ／３－２ 

令和元年１２月２２日 

実施済み 
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（２）フェントン薬剤注入の概要 

超多点ダブルパッカー工法を用いたフェントン薬剤（過酸化水素水と鉄触媒）の低圧・低

流量注入法（以下、「超多点 DP 工法」という。）を適用する（図２）。 

注入に関する基本方針を以下に示す。 

・ 注入井戸は、対策範囲に対し、2ｍ間隔で配置する（10ｍメッシュに対し 25 箇所）。 

・ 注入バルブは、汚染の対策深度 1ｍにつき 3 箇所均等に設置する。 

・ 注入速度は、１L/min で管理し、1 つの 10m メッシュに対し、同時に行う。 

・ 薬剤は、鉄触媒溶液と 7%過酸化水素水とする。 

・ 注入量は、1 ステップに対し、触媒 30L、酸化剤 60L とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  薬剤注入システム 
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（３）注入井戸、観測井戸、確認ボーリングの平面配置 

注入井戸、観測井戸及び確認ボーリングの平面配置は、基本的に各 10ｍメッシュとも同様

の考えで設置する。各 10m メッシュおける注入井戸等の配置計画を図３に示す。 

現地にて地点の位置出しを行い、下記の考えでの設置ができない場合には、注入井戸の地

点密度（一か所あたりの対策平面範囲）が、当初計画より小さくならないように配置した。 

・ 注入井戸（●）：10ｍメッシュに対し、2ｍ毎に均等に配置 

・ 観測井戸（●）：10m メッシュの中心且つ各注入井戸から最も離れた位置に配置 

・ 確認ボーリング（●）：10m メッシュの中心且つ各注入井戸から最も離れた位置に配置 

            （観測井戸とは重ならないようにする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 各 10m メッシュにおける注入井戸等の平面配置  

  

10m

10m

2m

2m

1m

1m

1m

1m

●：注入井戸

●：観測井戸

●：確認ボーリング地点

各メッシュの区画
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（４）浄化対象区画 

 浄化対象とする区画（■：既往調査で排水基準の超過が確認されている区画）を図４に示す。 

区画②：6 つの 10ｍメッシュ 

区画㉚：5 つの 10m メッシュ 

Ｄ測線西：17 の 10m メッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 浄化対象区画   

■：浄化対象区画 

【区画②】 【区画㉚】

区画
②-1

区画
②-2

区画
②-3

区画
㉚-1

区画
㉚-2

区画
㉚-3

区画
②-4

区画
②-5

区画
②-6

区画
㉚-4

区画
㉚-5

区画
㉚-6

区画
②-7

区画
②-8

区画
②-9

区画
㉚-7

区画
㉚-8

区画
㉚-9

【D測線西】

B+30,2+10 B+40,2+10 C,2+10 C+10,2+10 C+20,2+10

B+30,2+20 B+40,2+20 C,2+20 C+10,2+20 C+20,2+20

B+30,2+30 B+40,2+30 C,2+30 C+10,2+30 C+20,2+30

B+30,2+40 B+40,2+40 C,2+40 C+10,2+40 C+20,2+40

C,3
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（５）対策深度設定の考え方及び注入井戸・観測井戸の仕様 

既往の地下水調査結果を踏まえ、以下に示す方針のもと 10m メッシュ毎に対策深度を設定

し、注入井戸構造及び観測井戸構造を検討した。 

代表地点における断面図を図５、注入井戸の仕様を表１、観測井戸仕様を表２に示す。 

 

【注入井戸】 

・ 区画②及び区画㉚の薬剤の注入幅は、上端を T.P.0m とし、下端は排水基準の超過が確

認された深度とする。 

・ D 測線西は、排水基準を超過した上端（ただし、T.P.0m を上端とする）及び下端とす

る。なお、区画（B+40,2+10）の上端は、T.P.-5.7m、区画（C+20,2+10)の上端は、T.P.-

9.7m とする。 

・ 各注入井戸とも 33ｍ毎（1m に 3 か所）に薬剤を吐出する「注入バルブ」を設置する。 

・ 注入バルブは、下端については、対策深度＋1m、上端については可能限り地表面付近

まで設置する。 

 

【観測井戸】 

・ スクリーン深度（有孔管）は、上端を T.P.0m とし、下端は排水基準の超過が確認された

深度とする。 

・ 井戸材料は、φ50mm の PVC 製とし、地上部に立ち上げとする。 

・ 薬剤注入の影響を受けないように、無孔管部分はベントナイト及びセメントミルクで止水

する。 

・ スクリーン部分は、豆砂利を充填する。 

・ 井戸設置後、十分な井戸洗浄を行う。洗浄水については、水槽に一時保管後、高度排水施設

に送水する。 
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図５ 代表地点における断面図：区画②-1 
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図５ 代表地点における断面図（続き）：区画㉚-1 
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図５ 代表地点における断面図（続き）：Ｃ,2+40 
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表１ 注入井戸仕様 

 

  

計画 実測 厚さ(m) バルブ数

②-1 1.3 1.3 5.3 5.0 0.5 1.3 ～ 4.3 0.0 ～ -3.0 3.0 9

②-4 1.3 1.3 10.1 10.0 0.5 1.3 ～ 9.1 0.0 ～ -7.8 7.8 24

②-5 1.4 1.4 8.2 8.0 0.5 1.4 ～ 7.2 0.0 ～ -5.8 5.8 18

②-7 1.3 1.2 2.7 2.0 1.0 1.3 ～ 1.8 0.0 ～ -0.5 0.5 2

②-8 1.2 1.3 10.8 10.0 1.0 1.2 ～ 9.7 0.0 ～ -8.5 8.5 26

②-9 4.3 4.3 12.5 12.0 1.0 4.3 ～ 11.5 0.0 ～ -7.2 7.2 22

㉚-1 2.3 2.3 10.8 10.0 1.0 2.3 ～ 9.8 0.0 ～ -7.5 7.5 23

㉚-2 0.7 0.7 11.3 11.0 0.5 0.7 ～ 10.3 0.0 ～ -9.6 9.6 29

㉚-3 0.7 0.8 14.7 14.0 1.0 0.7 ～ 13.6 0.0 ～ -12.9 12.9 39

㉚-5 0.7 0.7 5.8 5.0 1.0 0.7 ～ 4.8 0.0 ～ -4.1 4.1 13

㉚-6 0.7 0.7 10.3 10.0 0.5 0.7 ～ 9.3 0.0 ～ -8.6 8.6 26

B+30,2+20 1.3 1.4 11.1 11.0 0.5 1.3 ～ 10.0 0.0 ～ -8.7 8.7 27

B+30,2+30 1.3 1.5 11.2 11.0 0.5 1.3 ～ 10.0 0.0 ～ -8.7 8.7 27

B+40,2+10 1.3 1.2 12.9 12.0 1.5 7.0 ～ 12.0 -5.7 ～ -10.7 5.0 15

B+40,2+20 1.3 1.2 8.9 8.0 1.5 1.3 ～ 8.0 0.0 ～ -6.7 6.7 21

B+40,2+30 1.3 1.3 9.0 9.0 0.5 3.0 ～ 8.0 -1.7 ～ -6.7 5.0 15

B+40,2+40 1.3 1.2 8.9 8.0 1.5 3.0 ～ 8.0 -1.7 ～ -6.7 5.0 15

C,2+10 1.3 1.2 12.9 12.0 1.5 5.0 ～ 12.0 -3.7 ～ -10.7 7.0 21

C,2+20 1.3 1.2 12.9 12.0 1.5 2.0 ～ 12.0 -0.7 ～ -10.7 10.0 30

C,2+30 1.3 1.2 9.9 9.0 1.5 3.0 ～ 9.0 -1.7 ～ -7.7 6.0 18

C,2+40 1.3 1.3 10.0 10.0 0.5 6.0 ～ 9.0 -4.7 ～ -7.7 3.0 9

C,3 1.3 1.3 13.0 13.0 0.5 1.3 ～ 12.0 0.0 ～ -10.7 10.7 33

C+10,2+10 1.3 3.2 18.9 18.0 1.5 12.0 ～ 16.0 -10.7 ～ -14.7 4.0 12

C+10,2+20 1.3 1.2 16.9 16.0 1.5 12.0 ～ 16.0 -10.7 ～ -14.7 4.0 12

C+10,2+30 1.3 1.1 15.8 15.0 1.5 3.0 ～ 15.0 -1.7 ～ -13.7 12.0 36

C+20,2+10 1.3 3.1 20.8 20.0 1.5 11.0 ～ 18.0 -9.7 ～ -16.7 7.0 21

C+20,2+20 1.3 3.0 20.7 20.0 1.0 11.0 ～ 18.0 -9.7 ～ -16.7 7.0 21

C+20,2+30 1.3 3.0 17.7 17.0 1.0 11.0 ～ 15.0 -9.7 ～ -13.7 4.0 12

G.L.-m
区画

削孔
深度
(m)

有孔管
(m)

地表面(T.P.m)

T.P.m

無孔管
(m)

注入深度（1回目）
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表２ 観測井戸仕様 

 

 

  

②-1 1 4.3 3.0 1.5 B+30,2+20 1 10.1 9.0 1.5

②-4 1 9.1 8.0 1.5 B+30,2+30 1 10.2 9.0 1.5

②-5 1 7.2 6.0 1.5 B+40,2+10 1 11.9 11.0 1.5

②-7 1 1.7 0.5 1.5 B+40,2+20 1 7.9 7.0 1.5

②-8 1 9.8 8.5 1.5 B+40,2+30 1 8.0 7.0 1.5

②-9 1 11.5 7.5 4.5 B+40,2+40 1 7.9 7.0 1.5

C,2+10 1 11.9 11.0 1.5

C,2+20 1 11.9 11.0 1.5

C,2+30 1 8.9 8.0 1.5

㉚-1 1 9.8 7.5 2.5 C,2+40 1 9.0 8.0 1.5

㉚-2 1 10.3 10.0 0.5 C,3 1 12.0 11.0 1.5

㉚-3 1 13.7 13.0 1.0 C+10,2+10 1 17.9 15.0 3.5

㉚-5 1 4.8 4.0 1.0 C+10,2+20 1 15.9 15.5 1.0

㉚-6 1 9.3 8.5 1.0 C+10,2+30 1 14.8 14.0 1.5

C+20,2+10 1 19.8 17.0 3.0

C+20,2+20 1 19.7 17.0 3.0

C+20,2+30 1 16.7 14.0 3.0

区画区画
設置
本数

削孔深度
(m)

有孔管
(m)

無孔管
(m)

区画
設置
本数

削孔深度
(m)

有孔管
(m)

無孔管
(m)

設置
本数

削孔深度
(m)

有孔管
(m)

無孔管
(m)
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（６）薬剤注入の仕様 

区画毎に検討した触媒及び酸化剤の注入仕様を表３に示す。 

 

表３ 薬剤の注入仕様 

 

 

（７）日常点検 

・ 薬剤注入時は、１日１回、水素イオン濃度（pH）、酸化還元電位（ORP）、電気伝導度

（EC）、水位、水温の測定を行う。 

・ 設備等の異常の有無については、目視等による確認を 1 日 3 回以上実施する。 

 

触媒
注入量(L)

酸化剤
注入量(L)

35%過水

必要量(L)
硫酸第一鉄必

要量(kg)
クエン酸
必要量(kg)

触媒
注入日数

酸化剤
注入日数

②-1 6,750 13,500 2,700 162 108 1.0 1.5

②-4 18,000 36,000 7,200 432 288 2.0 3.5

②-5 13,500 27,000 5,400 324 216 1.5 3.0

②-7 1,500 3,000 600 36 24 0.5 0.5

②-8 19,500 39,000 7,800 468 312 2.0 4.0

②-9 16,500 33,000 6,600 396 264 2.0 3.5

㉚-1 17,250 34,500 6,900 414 276 2.0 3.5

㉚-2 21,750 43,500 8,700 522 348 2.0 4.5

㉚-3 29,250 58,500 11,700 702 468 3.0 5.5

㉚-5 9,750 19,500 3,900 234 156 1.0 2.0

㉚-6 19,500 39,000 7,800 468 312 2.0 4.0

B+30,2+20 11,250 22,500 4,500 270 180 1.0 2.0

B+30,2+30 20,250 40,500 8,100 486 324 2.0 4.0

B+40,2+10 11,250 22,500 4,500 270 180 1.0 2.0

B+40,2+20 15,750 31,500 6,300 378 252 1.0 2.0

B+40,2+30 11,250 22,500 4,500 270 180 1.5 3.0

B+40,2+40 11,250 22,500 4,500 270 180 1.0 2.0

C,2+10 15,750 31,500 6,300 378 252 1.5 3.0

C,2+20 22,500 45,000 9,000 540 360 2.0 4.5

C,2+30 13,500 27,000 5,400 324 216 1.5 2.5

C,2+40 6,750 13,500 2,700 162 108 1.0 1.5

C,3 24,750 49,500 9,900 594 396 2.5 4.5

C+10,2+10 9,000 18,000 3,600 216 144 1.0 2.0

C+10,2+20 9,000 18,000 3,600 216 144 1.0 2.0

C+10,2+30 27,000 54,000 10,800 648 432 2.5 5.0

C+20,2+10 15,750 31,500 6,300 378 252 1.5 3.0

C+20,2+20 15,750 31,500 6,300 378 252 1.5 3.0

C+20,2+30 9,000 18,000 3,600 216 144 1.0 2.0

区画
薬剤注入1回分
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（８）水質モニタリング 

水質モニタリングの実施内容を以下に示す。 

・ 水質モニタリングは、６回以上実施する。 

①：薬剤注入前 

②：1 回目の薬剤注入 1 日後 

③：1 回目の薬剤注入 1 週間後 

④：2 回目の薬剤注入 1 日後 

⑤：2 回目の薬剤注入 1 週間後 

⑥：2 回目の薬剤注入 3 週間後 

・ 水質モニタリングにおける公定法分析項目は、既往の水質調査で排水基準を超過した物

質及びその分解生成物とするが、「③：1 回目の薬剤注入 1 週間後」及び「⑥：2 回目の

薬剤注入 3 週間後」については、全項目（トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、

クロロエチレン、ベンゼン、1,4－ジオキサン）を対象とする。なお、1 回目の酸化剤注

入 1 週間後のモニタリングで新たな排水基準超過項目が確認された場合には、分析項目

に追加する。 

・ 鉛、砒素、TOC、溶解性鉄、溶解性マンガンについては、上記に関わらず全て分析項目

とする。 

 

（９）確認ボーリング 

既往の地下水調査結果を踏まえ 10m メッシュ毎に対策深度を設定し、確認ボーリングの

実施内容を検討した。 

  確認ボーリングの実施内容に関する基本的な考えを以下に示す。 

・ 10m メッシュ毎に中心付近において、1 本実施する（位置設定の考え方は、図 3 参照）。 

・ 確認深度は注入井戸における薬剤の注入幅と同じとし、1m 毎とする。 

・ 確認ボーリングの実施時期は、基本的には 2 回目の薬剤注入の 3 週間後とするが、「既

往調査結果（地下水及び土壌）、「汚染の存在状態（土質等）」、「トリータビリティ試験

結果」、「1 回目の薬剤注入前後の水質モニタリング結果」等から総合的に判断して、浄

化達成が見込まれる場合には、1 回目の薬剤注入 3 週間後に実施する。 

・ 分析方法は、土壌汚染対策法に準じた溶出量試験とし、分析項目は、排水基準超過項目

とその分解生成物、鉛、砒素、及び溶出液の pH とする。なお、1 回目の薬剤注入 1 週

間後に実施する水質モニタリングに新たな排水基準超過項目が確認され場合には、確認

ボーリングの分析項目に追加する。 
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３．現在の状況及び今後の予定 

現時点における現地の状況を図 6、実施工程を表 4 に示す。 

 

図６ 現時点での現地の作業状況  
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表４ 現時点での実施工程 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

揚水井による揚水浄化の状況（区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝） 

 

１．概要 

揚水井による揚水浄化については、揚水井による浄化対策エリアにおいて、区画㉒㉓㉕

㉗㉘㉙㉜㉝の中央付近に計８本の揚水井を設置し、令和元年 10 月から順次浄化を開始して

いる。 

また、「今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（その２）」（水第８回Ⅱ／５）で審議・

了承を得たとおり、各揚水井の実揚水量について揚水井設置後に確認していくこととして

いることから、今回、各揚水井の揚水量及び揚水浄化の状況について調査した結果を報告

する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 調査地点（平面図） 

 

２．結果 

各揚水井の揚水量及び揚水水質は表１及び図２に示すとおりである。 

実揚水量については、揚水井㉕が 13ｍ３／日と他に比べて少なく、揚水井㉒㉓㉗㉘㉙㉜

㉝が 31～41ｍ３／日であった。揚水井の水質は、揚水井㉒㉓㉗㉘㉝においてベンゼンが、

揚水井㉒を除く全ての揚水井において 1,4-ジオキサンが排水基準を超過していた。 

また、揚水井を設置してからの月間揚水量は表２のとおりであり、R1.12.18 時点の累計

揚水量は 5,583ｍ３である。 

 

○水 第１０回 Ⅱ／３－３ 

令和元年１２月２２日 



2 

 

1,4-ジオキサン(mg/L)

㉜ ㉗ ㉒

㉝ ㉘ ㉓

㉞ ㉙ ㉔

㉟ ㉚ ㉕

1.3

0.74

0.86 0.65 0.33

0.77 0.62 0.54

揚水量(m3/日)

㉜ ㉗ ㉒

㉝ ㉘ ㉓

㉞ ㉙ ㉔

㉟ ㉚ ㉕

13

31

41 39 33

40 38 38

ベンゼン(mg/L)

㉜ ㉗ ㉒

㉝ ㉘ ㉓

㉞ ㉙ ㉔

㉟ ㉚ ㉕

0.092 0.22 0.43

0.48 0.35 0.53

0.10

0.013

※１　黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。

※１　1日当たりの揚水量は10月から11月までの累計揚水量を稼働日数にて除算した。

※２　揚水量予測値は第８回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会（R1.8.3開催）にて報告済みである。

※３　揚水量予測値は、主に透水係数が影響する計算であるが、実際には大きく影響しない結果であった。

※４　黄色は環境基準値超過、橙色は排水基準超過である。

揚水井㉒ 揚水井㉓ 揚水井㉕ 揚水井㉗ 揚水井㉘ 揚水井㉙ 揚水井㉜ 揚水井㉝

ストレーナー範囲(TP.m) 0～-14 0～-11 0～-8 0～-15 0～-15 0～-12 0～-20 0～-14

ストレーナー長(m) 14 11 8 15 15 12 20 14

揚水量実測値

（1日当たりの揚水量）※１
33 38 13 39 38 31 41 40

揚水量予測値※2、※3 3.0 3.0 4.6 7.8 2.7 7.7 42 0.8

揚水井水質調査日 R1.10.29 R1.10.25 R1.10.24 R1.11.7 R1.11.7 R1.11.7 R1.11.7 R1.11.7 環境基準 排水基準等

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.43 0.53 0.013 0.22 0.35 0.10 0.092 0.48 0.01 0.1

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.33 0.54 1.3 0.65 0.62 0.74 0.86 0.77 0.05 0.5

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004 0.017 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.0002 0.015 0.0008 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 (0.02)

COD 190 100 160 86 160 97 160 170 ― ―

区画 合計値

揚水量

(m3/日)

275

72

水質
(mg/L)

―

―

揚水井
仕様

表１  各揚水井の揚水量及び揚水水質 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 各揚水井の揚水量、各揚水井のベンゼン及び 1,4-ジオキサンの濃度分布 

 

表２  月間揚水量(m3) 

 

 

３．今後の予定 

現在、各揚水井の揚水浄化を実施しており、今後、水質モニタリングにより浄化効果を

確認しながら揚水浄化を継続していく。 

なお、揚水井㉕及び㉙は区画㉚と隣接しており、今後、フェントン試薬の注入による化

学処理を実施するため、揚水を停止する予定であり、化学処理の実施後に揚水浄化を再開

する予定としている。 

揚水井㉒揚水井㉓揚水井㉕揚水井㉗揚水井㉘揚水井㉙揚水井㉜揚水井㉝ 合計

R1.10 27 176 78 - - - - - 280

R1.11 301 745 182 138 135 218 145 141 2,005

（R1.12.18時点） 574 675 272 422 601 754 0 0 3,298

累計揚水量 902 1,596 532 560 736 972 145 141 5,583


