
〈調査手順等メモ〉 

 

１ 「かがわ防災ＧＩＳ」の操作手順 

①香川県ホームページ（http://www.pref.kagawa.lg.jp/）にアクセスし「防災・安全安心」のバナーをクリック  

 ↓ 

②画面右上の「おすすめリンク」欄の「かがわ防災ウェブポータル」をクリック 

 ↓ 

③画面真ん中の「かがわ防災 GIS」のバナーをクリックし、「同意する」をクリック 

 ↓ 

④画面左上の表示切替欄の「ハザードマップ」をクリックすると災害区分ごとのチェックボックスが表示される 

 ↓ 

（河川浸水想定区域の場合） 

⑤「洪水」の災害区分のチェックボックスに「✔」を入れると、地図（国土地理院）上に河川ごとの浸水想定区域が

水位ごとに色分けされるので、施設所在個所の地図を表示（適宜拡大・縮小）させ、当該区域の該当の有無

等を確認し、終わったら、「洪水」の区分のチェックボックスの「✔」をはずす。（以降、「津波」や「高潮」など、災害

区分ごとにこの作業を繰り返してください。） 

 

※ため池浸水想定区域を「かがわ防災ＧＩＳ」に掲載している市町：高松市、丸亀市、さぬき市、土庄町、綾川

町、まんのう町 

★善通寺市、観音寺市、東かがわ市、三豊市、三木町は「かがわ防災ウェブポータル」の左上の「くらしの備え」欄

の「ハザードマップ」内の各市町のため池ハザードマップへのリンクで確認してください。 

★坂出市（安心安全・まちづくりー防災ー坂出市ため池ハザードマップについて）、多度津町（防災・防犯ーた

め池ハザードマップ）は、当該市町のホームページで確認してください。 

 

２ 内容に関する問合せ先 

内 容 所管課 連絡先 

調査全般 香川県 長寿社会対策課 087-832-3268 

①河川浸水想定区域、高潮浸水想定区域 

②土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒

区域、土石流危険流域、土石流危険区

域、地すべり危険個所（国交省）、急傾

斜地崩壊危険個所 

香川県 河川砂防課 ①087-832-3538 

②087-832-3543 

①かがわ防災 GIS 

②津波浸水想定区域 

香川県 危機管理課 ①087-832-3187 

②087-832-3242 

崩壊土砂流出危険地区、山腹崩壊危険地

区、地すべり危険地区 

香川県 みどり整備課 087-832-3445 

①地すべり危険個所（農水省） 

②ため池浸水想定区域 

①香川県 土地改良課 

②ハザードマップを作成した市

町にお問い合わせください 

①087‐832-3438 

②各市町 

 

（参考）「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について」（平

成 28年 9月 9日老総発 0909第 1号、老高発 0909第 1号、老振発 0909第 1号、老老 発 0909第

1号）は、かがわ介護情報ネット（「通知」-「国からの通知」-「その他」）に掲載しています。 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/

