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中讃 <丸亀市・ 宇多津町①>地域海岸:

 【留意事項】 

○ 「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに 関する

法律（平成２３年法律第１２３号）第８条第１項に

基づいて 設定するも ので 、津波防災地域づくりを実

施するため の基礎となるも ので す。 

○ 「津波浸水想定」は、最大クラス の津波が悪条件下

に おいて 発生した場合に 想定され る浸水の区域（浸

水域）と水深（浸水深）を表したも ので す。 

○ 最大クラス の津波は、現在の科学的知見を基に 、過

去に 実際に 発生した津波や今後発生が想定され る津

波から 設定したも ので あり、これ よ りも 大きな津波

が発生する可能性がないというも ので はありま せ

ん 。 

○ 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の

影響のほ か、地震に よ る地盤変動や構造物の変状等

に 関する計算条件との差異に よ り、浸水域外で も 浸

水が発生したり、浸水深がさら に 大きくなったりす

る場合がありま す。 

○ 「津波浸水想定」の浸水域や浸水深は、避難を中心

とした津波防災対策を進め るため のも ので あり、津

波に よ る災害や被害の発生範囲を決定するも ので は

ないことに ご 注意下さい。 

○ 浸水域や浸水深は、津波の第一波で はなく、第二波

以降に 最大となる場所も ありま す。 

○ 「津波浸水想定」で は、津波に よ る河川内や湖沼内

の水位変化を図示して いま せん が、津波の遡上等に

よ り、実際に は水位が変化することがありま す。 

○ 今後、数値の精査や表記の改善等に よ り、修正の可

能性がありま す。 

 

 

浸水深(m) 
東京湾平均海面(T.P.) 

津波水位 
（標高）(m) 

浸水域（浸水深を着色） 

海岸線 

(津波波高) 

地震後の堤防 

（耐震性が不十分な場合） 

(朔望平均満潮位) 

地震前の堤防 

※津波水位は地盤沈降量を考慮した値 
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「この地 図 は、国 土 地 理院長の承認を得て 、同院発行の数値 地 図 25000（地 図 画 像）を複製したものである(承認番 号 　平 成24情複、第930号 )」 (C)Esri Japan
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中讃 <宇多津町②・坂出市①>地域海岸:

 【留意事項】 

○ 「津波浸水想定」は 、津波防災地域づ くりに関する

法律（平成２３年法律第１２３号）第８条第１項に

基づ いて 設定するもので、津波防災地域づ くりを 実

施するため の基礎とな るものです。 

○ 「津波浸水想定」は 、最大ク ラ スの津波が悪条件下

において 発生した場合に想定され る浸水の区域（浸

水域）と水深（浸水深）を 表したものです。 

○ 最大ク ラ スの津波は 、現在の科学的知見を 基に、過

去に実際に発生した津波や 今後発生が想定され る津

波から設定したものであり、こ れ よ りも大きな 津波

が発生する可能性がな いというものでは ありま せ

ん。 

○ 浸水域や 浸水深は 、局所的な 地面の凹凸や 建築物の

影響のほ か、地震によ る地盤変動や 構造物の変状等

に関する計算条件との差異によ り、浸水域外でも浸

水が発生したり、浸水深がさらに大きくな ったりす

る場合がありま す。 

○ 「津波浸水想定」の浸水域や 浸水深は 、避難を 中心

とした津波防災対策を 進め るため のものであり、津

波によ る災害や 被害の発生範囲を 決定するものでは

な いこ とにご注意下さい。 

○ 浸水域や 浸水深は 、津波の第一波では な く、第二波

以降に最大とな る場所もありま す。 

○ 「津波浸水想定」では 、津波によ る河川内や 湖沼内

の水位変化を 図示して いま せんが、津波の遡上等に

よ り、実際には 水位が変化するこ とがありま す。 

○ 今後、数値の精査や 表記の改善等によ り、修正の可

能性がありま す。 
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※津波水位は 地盤沈降量を 考慮した値 
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